R3G310-RN99-01

Nenndaten

Typ R3G310-RN99-01
Motor M3G074-CF
Nennspannung VDC
Nennspannungsbereich VDC
Art der Datenfestlegung

Drehzahl min-1
Leistungsaufnahme W
Stromaufnahme A

Min. Umgebungstemperatur  °C
Max. Umgebungstemperatur °C

24
16..28

fb
1580
108
45
-25
60

EC-Radialventilator - RadiCal®

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2 - D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Kommanditgesellschaft - Sitz Mulfingen
Amtsgericht Stuttgart - HRA 590344

Komplementér Elektrobau Mulfingen GmbH - Sitz Mulfingen Ermo75
Amtsgericht Stuttgart - HRB 590142 | [|OBERTRIFFT DIE NORM

mb = Max. Belastung - mw = Max. Wirkungsgrad - fb = Freiblasend - kv = Kundenvorgabe - kg = Kundengerat

Anderungen vorbehalten

Daten geméaR ErP-Richtlinie

Ist Vorgabe 2015
01 Gesamtwirkungsgrad neg 62,3 42,8 09 Leistungsaufnahme Pg kW 0,15
02 Installationskategorie A 09 Volumenstrom g, m¥/h 1605
03 Effizienzkategorie Statisch 09 Druckerhdhung pss Pa 185
04 Effizienzklasse N 81,5 62 10 Drehzahl n min-1 1525
05 Drehzahlregelung Ja 11 Spezifisches Verhaltnis* 1,00
Datenfestlegung im optimalen Wirkungsgrad. * Spezifisches Verhéltnis = 1+ p, /100 000 Pa LU-153392
Die Ermittlung der ErP-Daten erfolgt mit einer Motor-Laufrad-Kombination in einem standardisierten Messaufbau.
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R3G310-RN99-01

Technische Beschreibung

Masse

Baugrofe
Oberflache Rotor
Material Laufrad
Schaufelanzahl
Drehrichtung
Schutzart
Isolationsklasse

Feuchte- (F) /
Umweltschutzklasse (H)

Zul. Umgebungstemp. Motor
max. (Transport/Lagerung)

Zul. Umgebungstemp. Motor min.

(Transport/Lagerung)
Einbaulage
Kondenswasser-bohrungen
Betriebsart

Lagerung Motor
Technische Ausstattung

EMV Storfestigkeit
EMV Stdoraussendung
Motorschutz
Kabelausfiihrung
Normkonformitat
Zulassung

2,83 kg

310 mm

Schwarz lackiert

Kunststoff PP

6

Rechts auf den Rotor gesehen
IP 44; einbau- und lageabhangig
g

F3-1

+80 °C

-40 °C

Welle horizontal oder Rotor oben; Rotor unten auf Anfrage

Keine
S
Kugellager

- Drehzahlausgang

- Motorstrombegrenzung

- Sanftanlauf

- Steuereingang 0-10 VDC / PWM
- Uberspannungserkennung

GemalR EN 61000-6-2 (Industriebereich)
GemaR EN 55022 (Klasse B, Haushaltsbereich)
Verpol- und Blockierschutz

Variabel

EN 60950-1

EAC
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EC-Radialventilator - RadiCal®

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend
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R3G310-RN99-01 EC-Radialventilator - RadiCal®

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

Produktzeichnung
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Zubehorteil: Einstromdiise 31000-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten

Einschraubtiefe max. 14 mm
Anschlussleitung PVC AWG16, 4x Aderendhiilsen angeschlagen

& ‘ ebmpapst
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R3G310-RN99-01 EC-Radialventilator - RadiCal®

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

Anschlussbild
Kundenseite Anschluss Ventilator / Motor
volle einstsllbare einstslibare
Drehzahl Drehzahl Drehzahl iber UN +24VDC
Potentiometer 1e——0O - »UB
»1 »2 > 1
5 4.7K
- 1-10V
"2 e 0-10VDC - )
1V >n=min 2 2¢1—0 - J] >RE>100K
Av->ns0 10K
sicherer Anlauf
bei Unom -30%
ab 4V Ucontr. 4
DUE
3 O {1
680R
N +——+—DuE
. : GND =
einstellbare Soliwertvorgabe dber TIT R
Wﬂ' ull‘yﬁ; Temperaturregler 4<+—1—0 Polschulz > GND1
> 1 1
33K o
—2 TE[’ L OUT 5
N .
oV =| 50003-1-0174
>4 >4
100% PWM -> n = max T<10°C->n=0
10% PWM -> n =min T>45°C -> n = max
<10%PWM->n=0
sicherer Anlauf
bei Unom -30%
ab 40% PWM
Nr. Anschl. Bezeichnung Farbe Funktion / Belegung
1 Un +24 VDC rot Spannungsversorgung 24 VDC, Restwelligkeit 3,5 %
2 0-10 VDC gelb Steuereingang Re>100 K
3 Tach weil® Drehzahliiberwachungsausgang, 3 Impulse pro Umdrehung, Isink max=10 mA
4 GND blau Bezugsmasse
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pfs [Pa]

R3G310-RN99-01

Kennlinien: Luftleistung
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EC-Radialventilator - RadiCal®

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

1000 1200 1400
1,5
14 Messung: LU-164047-1
’ Messung: LU-164090-1
1,3

Luftleistung gemessen nach 1SO 5801
Installationskategorie A. Den genauen

12 Messaufbau erfragen Sie bitte bei ebm-

’ papst. Saugseitige Gerauschpegel: LWA
nach I1SO 13347 / LpA mit 1 m Abstand auf

1,1 Ventilatorachse gemessen. Die Angaben
gelten nur unter den angegebenen
1 Messbedingungen und kénnen sich durch
Einbaubedingungen verandern. Bei
Abweichungen zum Normaufbau sind die
0,9 o Kennwerte im eingebauten Zustand zu
¢ Uberpriifen.
08 =
a
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0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 500 1000 1500 2000 2500
qv [m¥h]
Messwerte
u n Peg | qv Pts qv Prs
v min-1 w A m3/h Pa CFM inH20
1 24-28 1580 108 2310 0 1360 0,00
2 24-28 1510 132 1865 120 1095 0,48
3 24-28 1485 138 1335 220 785 0,88
4 24-28 1510 131 855 280 505 1,12
5 16 1135 42 2,61 1655 0 975 0,00
6 16 1100 51 3,17 1350 63 795 0,25
7 16 1085 54 3,38 970 116 570 0,47
8 16 1100 51 3,19 620 148 365 0,59
U = Versorgungsspannung - n = Drehzahl - P, = Leistungsaufnahme - | = Stromaufnahme - qv = Volumenstrom - p;, = Druckerhdhung
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