R3G400-AC30-61 EC-Radialventilator

rickwarts gekriimmt, einseitig saugend
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Amtsgericht Stuttgart - HRB 590142

Nenndaten

Typ R3G400-AC30-61

Motor M3G084-FA

Phase =
Nennspannung VAC 230
Nennspannungsbereich VAC 200 .. 277
Frequenz Hz 50/60
Art der Datenfestlegung mb
Drehzahl min-® 1370
Leistungsaufnahme W 380
Stromaufnahme A 1,7
Min. Umgebungstemperatur  °C -25

Max. Umgebungstemperatur °C 30

mb = Max. Belastung - mw = Max. Wirkungsgrad - fb = Freiblasend - kv = Kundenvorgabe - kg = Kundengerat
Anderungen vorbehalten

Daten gemaR Okodesign-Verordnung EU 327/2011

Ist Vorgabe 2015

01 Gesamtwirkungsgrad neg % 58,4 471 09 Leistungsaufnahme Pgq kW 0,38

02 Installationskategorie A 09 Volumenstrom g, m¥/h 2390

03 Effizienzkategorie Statisch 09 Druckerhdhung pss Pa 300

04 Effizienzklasse N 73,3 62 10 Drehzahl n min-1 1370

05 Drehzahlregelung Ja 11 Spezifisches Verhaltnis* 1,00

Datenfestlegung im optimalen Wirkungsgrad. * Spezifisches Verhéltnis = 1+ p, /100 000 Pa LU-73076

Die Ermittlung der ErP-Daten erfolgt mit einer Motor-Laufrad-Kombination in einem standardisierten Messaufbau.
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R3G400-AC30-61

Technische Beschreibung

Masse

Baugrofe

Motor-BaugroRe
Oberflache Rotor

Material Elektronikgehduse
Material Laufrad
Schaufelanzahl
Drehrichtung

Schutzart

Isolationsklasse

Feuchte- (F) /
Umweltschutzklasse (H)

Zul. Umgebungstemp. Motor
max. (Transport/Lagerung)

Zul. Umgebungstemp. Motor min.
(Transport/Lagerung)

Einbaulage
Kondenswasser-Bohrungen
Betriebsart

Lagerung Motor
Technische Ausstattung

EMV Storfestigkeit

EMV Netzriickwirkungen

EMV Storaussendung
Beriihrungsstrom nach IEC 60990

(Messschaltung Bild 4, TN System)

Elektrischer Anschluss
Motorschutz
Kabelausfiihrung
Schutzklasse
Normkonformitat
Zulassung

EC-Radialventilator

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

5,8 kg

400 mm

84

Schwarz lackiert
Aluminium Druckguss
Aluminiumblech

6

Rechts auf den Rotor gesehen
P20

g

HO - trockene Umgebung

+80°C
-40°C

Welle horizontal oder Rotor oben; Rotor unten auf Anfrage

Keine

S1

Kugellager

- Betriebs- und Stormeldung: reversierbarer Spannungsausgang 0 V /+15V
- Integrierter PID-Regler

- Motorstrombegrenzung

- PFC, aktiv

- RS485 ebmBUS

- Sanftanlauf

- Steuerschnittstelle mit sicher vom Netz getrenntem SELV Potential
- Ubertemperaturschutz Elektronik / Motor

- Unterspannungs- / Phasenausfallerkennung

GemalR EN 61000-6-2 (Industriebereich)
GeméaR EN 61000-3-2/3

Gemal EN 61000-6-4 (Industriebereich)
<=3,5mA

Stecker

Temperaturwachter (TW) intern geschaltet

Variabel

| (wenn Schutzleiter kundenseitig angeschlossen ist)
EN 61800-5-1; CE

CCC; EAC; UL 507; CSA C22.2 Nr.113
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R3G400-AC30-61 EC-Radialventilator

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

Produktzeichnung
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1 Zubehorteil: Einstromdiise 54476-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten
2 Einschraubtiefe max. 10 mm
3 Stiftleiste Lonco-Nr. C63502-3A, Gegenstecker mit Steckbuchsen sind nicht im Lieferumfang enthalten
3.1 PE
3.2 N
&3 L
4 Stiftleiste 4-polig Molex 39-30-2040, Gegenstecker mit Steckbuchsen nicht im Lieferumfang enthalten
4.1 RSB
4.2 RSA

43 +15V ; im Fehlerfall: 0 V
44 0V ;im Fehlerfall: +15 V
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R3G400-AC30-61 EC-Radialventilator

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

Zubehorteil
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Einstromdiise 54476-2-4013 nicht im Lieferumfang enthalten
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R3G400-AC30-61 EC-Radialventilator

rickwarts gekrimmt, einseitig saugend

Anschlussbild
Kundenseite Anschluss Ventilator / Motor
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Nr. Anschl. Bezeichnung Farbe Funktion / Belegung
10 1 L Versorgungsspannung, Phase, 50/60 Hz
10 2 N Versorgungsspannung, Neutralleiter, 50/60 Hz
10 3 PE Schutzleiter
11 1 RSA RS485-Schnittstelle fiir ebmBUS, RSA, SELV
1 2 RSB RS485-Schnittstelle fir ebmBUS, RSB, SELV
1 3 LED + Spannungsausgang 15 V (+15 % / -10 %) max. 30 mA,
Versorgungsspannung fiir externe Gerate (z. B. Statusanzeige fiir LED), SELV
11 4 LED - Bezugsmasse fiir Steuerschnittstelle, SELV
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R3G400-AC30-61 EC-Radialventilator

rickwarts gekriimmt, einseitig saugend

Kennlinien: Luftleistung 50 Hz

Druck p fPa] o Rho=1,24gim3

qvfcfm]

0 500 1.000 500 2.000 2.500
6204 - - - - - - - . e e . e 2,5
T S e T e S e
1 N e T L Tl A T 23
i e e L S R T AR S
5404 - - - -\¢ s R R L R e S R 22
520 - NG N SR L L SRR R L 2,1
500 L e 5
4808 N 19
460 Nl
440y - LN oo L Ly L L e b
a20f - N L ) R L R 7
200 g NG e AT e e 16
o L A . s
360) e NG c
_340f - - R R : R LR SRR R e EEEEE Mg
a0} R A NG NG S P R SR 13z
Ss00f Ty A NG S - R R L R 124
mf [ NN e
P11 N T S T I /N e S T
240f - - - N e s R AN e G R R e !
2204 - Lo R SRR P EEEREE o B 0.9
2008 e TN L Joo N R R - feso==d 08
1804 - - e L N N AN B e - h=====1 07
w0l R R o . - . '
' ' ' ' ' ' ' ' 0,6
140% - o A e o N\e 7\ R - s -
1204 - - - - -C T N - CE R PR S 05
1004 - - Rt |- Z NG St 2\ - \EEEEE B -- 04
80 . ] ’ . ; ) ]
60
40
20 :
0 + + e + X + 0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.0&)
qvimA3/h]
Messwerte
u f n Peg I Gy Prs Qv Prs
v Hz min-1 W A m3/h Pa cfm in. wg
1 230 50 1420 327 1,45 3975 0 2340 0,00
2 230 50 1385 362 1,60 3300 150 1945 0,60
3 230 50 1370 380 1,70 2450 300 1445 1,20
4 230 50 1400 351 1,55 1455 420 860 1,69
5 230 50 1250 222 0,99 3495 0 2055 0,00
6 230 50 1250 264 1,17 2975 122 1750 0,49
7 230 50 1250 290 1,28 2240 251 1320 1,01
8 230 50 1250 250 1,10 1300 335 765 1,34
9 230 50 1000 114 0,50 2795 0 1645 0,00
10 230 50 1000 135 0,60 2380 78 1400 0,31
11 230 50 1000 149 0,66 1790 160 1055 0,64
12 230 50 1000 128 0,56 1040 214 615 0,86
13 230 50 750 48 0,21 2095 0 1235 0,00
14 230 50 750 57 0,25 1785 44 1050 0,18
15 230 50 750 63 0,28 1345 90 790 0,36
16 230 50 750 54 0,24 780 120 460 0,48

U = Versorgungsspannung - f = Frequenz - n = Drehzahl - P4 = Leistungsaufnahme - | = Stromaufnahme - g, = Volumenstrom - p;, = Druckerhdhung
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Messung: LU-73076-1

Luftleistung gemessen nach ISO 5801
Installationskategorie A. Den genauen
Messaufbau erfragen Sie bitte bei ebm-
papst. Saugseitige Gerauschpegel: LWA
nach ISO 13347 / LpA mit 1 m Abstand auf
Ventilatorachse gemessen. Die Angaben
gelten nur unter den angegebenen
Messbedingungen und kénnen sich durch
Einbaubedingungen verandern. Bei
Abweichungen zum Normaufbau sind die
Kennwerte im eingebauten Zustand zu
(berpriifen.
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