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Datos nominales

Tipo M1G055-BD87-20

Motor M1G055-BD

Fase = =
Tension nominal VAC 230 230
Frecuencia Hz 50/60 50/60
Tipo de estableci. de datos mb mb
Revoluciones min-® 1400 1000
Consumo de energia W 8,7

Potencia entregada W 58 -
Consumo de corriente A 0,07

Par nominal Ncm 3,9 3,9
Temperatura ambiente min.  °C -30 -30
Temperatura ambiente max. °C 50 50

mb = Carga max. - mw = Méaximo grado de eficiencia - col. = Descarga libre - kv = Especificaciones del cliente - kg = Equipo del cliente
Reservado el derecho a realizar modificaciones
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M1G055-BD87-20

Descripcion técnica

Masa

Tamaiio del motor

Superficie del rotor

Material de la carcasa electronica
Sentido de giro

Tipo de proteccion

Tipo de aislamiento

Humedad- (F) / clase de
proteccion del medioambiente (H)

Temperatura ambiente permitida
max. admisible motor (transporte/
almacenaje)

Temperatura ambiente permitida
min. admisible motor (transporte/
almacenaje)

Posicion de montaje

Taladros agua de condensacion
Modo de funcionamiento
Rodamiento del motor
Caracteristicas técnicas

Niveles de revoluciones
Resistencia a interferencias EMC
EMC harmoénicos

Emision de Interferencia EMC
Conexion eléctrica

Proteccion del motor

Salida de cable

Grado de proteccion

Producto conforme a la norma
Certificacion

EC-Motor

0,8 kg

55)

Lacado en negro

Fundicion de aluminio

Antihorario, visto desde el rotor

IP54; solo con el conector adecuado el cual debe montarse
g

H1

+80°C

-40°C

Cualquiera

Ninguno

S1

Rodamiento de bolas

- Eleccion de régimen de revoluciones max./min.

- Arranque suave
- Motor protegido contra sobretemperatura

2

Conforme a la norma EN 61000-6-2

Conforme a EN 61000-3-2/3

Conforme a EN 61000-6-3 (d&mbito doméstico)

Conector

Termocontacto (TOP) conectado internamente

Lateral

Il

EN 60335-1; EN 60335-2-24; EN 60335-2-80; EN 60335-2-89; CE
VDE; CSA C22.2 N.° 77; UL 1004-3

N.° de articulo 50491-5-9980 - SPA - Modificacion 99496 - Autorizacién 2018-10-05 - Pagina 2 / 4

& ‘ ebmpapst

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG - Bachmihle 2 - D-74673 Mulfingen - Phone +49 (0) 7938 81-0 - Fax +49 (0) 7938 81-110 - info1@de.ebmpapst.com - www.ebmpapst.com



M1G055-BD87-20 EC-Motor

Dibujo del producto
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1 PIN S, Eleccién de régimen de revoluciones (terminales planos 2,8x0,5)
2 PIN L1, fase (terminal plano 2,8x0,5)
3 PIN N, conductor neutro (terminal plano 2,8x0,5)
Imagen de conexion
- L1 Negro
Tension de red
Motor/ventilador
Azul .
[ L de bajo consumo
N (ESM)
Seleccion del régimen
de revoluciones _ _ Marrén
L1oN N s
Cerrado
s | Aveta | (10N)
Seleccion del régimen nq ng
de revoluciones
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M1G055-BD87-20 EC-Motor

Curvas caracteristicas: Revoluciones

: Drehzahl n :

]

]

o
n [1/min]

Leistung P1

6
Md [Nem]
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