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Номинальные параметры

Тип M1G055-BD87-25

Двигатель M1G055-BD

Фаза 1~ 1~

Номинальное напряжение VAC 230 230

Частота Hz 50/60 50/60

Метод опред. данных мн

Скорость вращения min-1 1400 1000

Входная мощность W 8,7

Выходная мощность W 5,8 -

Потребляемый ток A 0,07

Номинальный момент Ncm 3,9

Мин. темп. окр. среды °C -30 -30

Макс. темп. окр. среды °C 50 50
мн = Макс. нагрузка · мк = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание · тк = Требование клиента · ук = Установка клиента
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений
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EC электродвигательM1G055-BD87-25

Техническое описание

Вес 0,9 kg

Размер двигателя 55 mm

Покрытие ротора С лакокрасочным покрытием черного цвета

Материал корпуса блока
электроники

Алюминиевое литье

Направление вращения Слева, вид на ротор

Степень защиты IP 54

Класс изоляции «B»

Класс защиты от влаги (F) /
класс защиты окружающей
среды (Н)

H1

Максимально допустимая темп.
окружающей среды
электродвигателя (трансп./
хранение)

+ 80 °C

Минимально допустимая темп.
окружающей среды
электродвигателя (трансп./
хранение)

- 40 °C

Положение при монтаже Любое

Отверстия для отвода
конденсата

—

Режим работы S1

Тип подшипников
электродвигателя

Шарикоподшипники

Технические характеристики – Выбор частоты вращения: макс./мин.
– Плавный пуск
– Защита от перегрева двигателя

Ступени переключения скорости 2

ЕМС помехоустойчивость Согл. EN 61000-6-2 (промышленная сфера)

ЕМС обратное воздействие на
сеть

Согл. EN 61000-3-2/3

ЕМС излучение помех Согл. EN 61000-6-3 (бытовая сфера)

Защита двигателя Реле контроля температуры (TW) с внутренней разводкой

Вывод кабеля подключения Боков.

Класс защиты двигателя II

Соответствие продукта
стандартам

EN 60335-1; EN 60335-2-24; EN 60335-2-80; EN 60335-2-89; CE

Допуск CSA C22.2 №77; CCC; VDE; UL 1004-3
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EC электродвигательM1G055-BD87-25

Чертёж изделия

1 Соединительный кабель AWG20, 3 присоединенных кабельных наконечника

Схема подключения
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EC электродвигательM1G055-BD87-25

Характеристики: Скорость вращения
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