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Номинальные параметры

Тип M4D094-HA22-11

Двигатель M4D094-HA

Фаза 3~

Номинальное напряжение VAC 400

Подключение Δ

Частота Hz 50

Метод опред. данных мн

Соответствует нормативам CE

Скорость вращения min-1 1415

Входная мощность W 515

Выходная мощность W 330

Потребляемый ток A 1,41

Номинальный момент Ncm 225

Средний пусковоймомент Ncm 900

Мин. темп. окр. среды °C -40

Макс. темп. окр. среды °C -

Пусковой ток A 5,0
мн = Макс. нагрузка · мк = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание · тк = Требование клиента · ук = Установка клиента
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений
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AC электродвигательM4D094-HA22-11

Техническое описание

Вес 6,9 kg

Типоразмер двигателя 94

Покрытие ротора С лакокрасочным покрытием черного цвета

Направление вращения Правое, если смотреть на ротор

Вид защиты IP54

Класс изоляции «F»

Класс защиты от влаги (F) /
класс защиты окружающей
среды (Н)

H2

Ссылка на температура окр.
среды

Допускается разовый пуск при температуре от –40 до –25 °C. В случае
длительной работы при температуре окружающей среды ниже –25 °C (например,
применение в условиях холода) использовать вентиляторы в исполнении со
специальными подшипниками для низких температур.

Максимально допустимая темп.
окружающей среды
электродвигателя (трансп./
хранение)

+80 °C

Минимально допустимая темп.
окружающей среды
электродвигателя (трансп./
хранение)

-40 °C

Положение при монтаже Любое

Отверстия для отвода
конденсата

—

Режим работы S1

Опора двигателя Шарикоподшипники

Контактный ток по IEC 60990
(измерительная схема рис. 4,
TN-система)

<= 3,5 mA

Защита двигателя Реле температуры (TW) выведено, изолировано от основания

Вывод кабеля подключения Разл.

Класс защиты двигателя I (если защитный провод подключен стороной заказчика)

Соответствие продукта
стандартам

EN 60034-1 (2010 год); CE

Допуск CCC; EAC
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AC электродвигательM4D094-HA22-11

Чертёж изделия

1 Для саморезов М6 глубина ввинчивания — макс. 4 мм

2 Глубина ввинчивания: макс. 12 мм

3 Соединительный кабель силиконовый 6G 0,5 мм²

6 кабельных зажимов

4 Макс. допустимая осевая нагрузка: 40 Н (в отношении положения крепления на фланце ротора)

5 Максимально допустимая радиальная нагрузка: 40 Н (относится к положению крепления на фланце ротора)

- Максимально допустимый класс точности балансировки: G 6,3 согласно DIN ISO 1940-1
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AC электродвигательM4D094-HA22-11

Схема подключения

Указание: изменение направления вращения достигается перестановкой двух фаз

Δ Соединение по схеме треугольника

Y Соединение по схеме звезды

L1 = U1 = черный

L2 = V1 = синий

L3 = W1 = коричневый

W2 желтый

U2 зеленый

V2 белый

TOP 2 x серый

PE зеленый/желтый
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AC электродвигательM4D094-HA22-11

Характеристики: Скорость вращения
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