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Flachstecker passend fur
Steckhulse 6,3-.. DIN 46247 A
suitable for
tab-terminal 6,3-.. DIN 46247
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Ausg. 1: Neutyp —
. . . . Dieser Ventlator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfahig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen
chhtlger Hinweis: werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
’]23 max. . . .. This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly
|rnportc1nt information: installed. Installation has to be effected by frained, briefed & qualified staff.
. . . . . Nicht in die Offnungen greifen: VERLE TZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein!
SlCherheltShlnwela Vorsicht, metallische Teile konnen stromfuhrend sein: Evil. Stromzufuhr unterbrechen! E
. . Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARMI Protective earth wire must be connected!
SQCUI'lty advice: Beware of metal parts - they can be livel If necessary, interrupt or sever unit from current supply
Fertigzustand ZuU. Abw. Oberflache Malstab 141 Geom.-Schl.:
DIN I1SO
Werkstoff
2768-cK
Status der ; Einbauanleitung / mounting instruction
Zeichnung Frelgegeben . g . g
e T o o Radialluefter / radial blower
10 230V ~50Hz P10 2lened RLD76/0042A49-3020L-240 ...
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