Technische Daten Technical Data

Motorlufterrad Motorized impeller
Baureihe RH..M Serie RH..M
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Motorlufterrad
Baureihe RH..M

Lieferumfang
Standardausfuhrung

Spannung

1~230V £ 10%

3~ eintourig 230 /400 V = 10% A/Y
Frequenz

50 Hz

Thermische Klasse

155 (friihere Bezeichnung: Warmeklasse F)
Schutzart

IP44 / IP54 gemal Technischer Beschreibung /
Ventilatorantrieb

Motorschutz

Temperaturwachter (TB)
Elektrischer Anschluf
Kabelausfihrung gemaR Mafbild
Kabellange 105 cm

Lackierung

Motor Farbton RAL 7032

Laufrad unlackiert
Temperaturbereich

Einsetzbar von -20°C bis t,

(siehe Motordaten)

Zubehor

. siehe Kapitel Zubehor

Erforderliche Bestellangaben

Art.-Nr., Typ, Einbaulage

Auf Anfrage, gegen Mehrpreis

+ von 230 bzw. 400 V abweichende Spannung
» abweichende Polzahlen

* 60 Hz-Ausflhrung

» Kondensator fur 1~ Motoren

4362-17

RH..M

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller
Design RH..M

Scope of delivery
Standard version

Voltage

1~ 230 V £ 10%

3~ single-speed 230 /400 V £ 10% A/Y
Frequency

50 Hz

Thermal class

185 (previous: insulation class F)
Protection type

IP44 / IP54 see Technical description /
Fan drive

Motor protection

Thermal contacts

Electrical connection

Cable design see dimension sheet
Cable length 105 cm

Paint finish

Motor RAL 7032

Impeller unpainted

Fan operation temperature
Applicable between -20°C (-4°F) and t,
(see corresponding fan data)
Accessories

See section accessories

Necessary order data

Art.no., type, installation position

On request, for an extra charge

« different voltages to 230 resp. 400 V
* deviating number of poles

* 60 Hz-version

* Capacitor for 1~ motors
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH22M-2DK.1B.2R v
= . . Performance data P, 0,16 kw
¥ | 0,30 A
3 400V £10% n 2770 min?
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel 56Hz |Pz4 ° A 1,15 A
Artno. with cable side Al 10 %
Anschlussschaltbild 159XA il 79 o
nschlussschaltbild 159 m 3,2 k
L Connection diagram g
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
500 \') A W min' dB
450 0,29 125 2840

400 0,30 155 2770 79
0,29 130 2830 82
0,23 91 2560

230 0,29 115 2370 76
0,24 94 2550 79
027 79 2270

180 0,33 96 1990 73
0,28 82 2240 77
0,29 62 1850

140 0,32 70 1570 69
028 64 1810 74

90 025 34 910
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH22M-2EK.1B.2R| K oo

| 0,71 A
n 2730 min-"!
. - ~ 9 | 1,1 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel ;O:SOYPz‘:‘O/o Al 30 %
Art.no. with cable side Gy 8 uF
Anschlussschaltbild 126XA tp 50 °C
121 863 Connection diagram m 3,2 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
500 ®\\ V A W min' dB
450 ©) 0,44 100 2890
\ @ 230 0,71 165 2730 79
400 \\ ® 0,52 120 2840 81
0,85 135 2020
350 ® @
\ (® 160 092 145 1710 73
300 ® 0,65 105 2540 80
@ @ N © 080 99 1030
= 250 = 130 0,80 100 1100 67
o \ \ ©) 0,76 96 1670 74
I 200 \ \ 067 67 710 61
150 @ 105 0,67 67 960 66
A \
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH22M-2DK.1B.1R et
= . . Performance data P, 0,19 kw
[ 0,33 A
3~ 400V +10% ; 2700 min’
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel 56Hz |Pz4 ° A 1,15 A
Artno. with cable side Al 15 %
Anschlussschaltbild 159XA il i o
nschlussschaltbild 159 m 3,2 ki
121 860 Connection diagram g
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P n Lya
500 ® V A W min' dB
450 > ® 0,29 145 2790
(® 400 033 190 2700 80
400 ® 0,31 170 2740 83
350 \@ 0) 0,29 115 2380
@ \\ (® 230 035 140 2160 76
300 \ ® 0,82 130 2270 79
5 @ \ \ @ 032 92 2060
£ 250 \ < 180 0,38 105 1750 72
& \ \@ \ ® 0,32 100 1870 76
200 \ \ \ 0,31 69 1600
150 5 N @) 140 0,34 75 1320 68
\ ~N \ \ @ 038 72 1450 72
100 % \\ \ \ @ 9 025 35 760
50
3 N AN
. e @ 1\® @
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH22M-2EK.1B.1R Pertormence da P02t W
= = Performance data I 0,90 A
n 2590 min™’
~ 9 [ 1,65 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel ;O:SOYPz‘:‘O/o Al 10 %
Art.no. with cable side Gy 8 uF
Anschlussschaltbild 126XA ts 40 °C
107 759 Connection diagram m 3,2 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1 P, n Ly
500 ® V A W min' dB
450 ® 0,62 140 2790
\ (® 230 0,90 210 2590 80
400 ® 0,75 175 2710 83
® 0,84 130 1980
350 \ (B 160 097 150 1150 69
300 ® ® 0,95 150 1500 75
T @ 0,79 99 1030
£ 250 ) 130 081 100 690 61
& \ \ ® 0,81 100 840 66
-] 200 \ N 105 0,14 69 560
150 \ \\
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH25M-2DK.1E.2R

Performance data P, 0,25 kw
[ 0,50 A
3~ 400V +10% ! 2810 min’
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel 56Hz IPTM ° I 1,9 OA
Artno. with cable side Al 10 %o
tn 70 ©
Anschlussschaltbild 159XA m 4,0 kg
111148 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P n Ly
600 V A W min' dB
O) @ 0,50 240 2830
500 (® 400 050 250 2810 82
® 0,43 195 2860 86
@ ® @ 0,50 190 2470
400 N (® 230 0,52 200 2440 79
\ ® N ® 041 160 2600 84
= \\ @ 0,54 160 2080
£ 300 D AN 180 056 165 2030 75
g ©® 0,47 140 2290 81
—~ 0,53 120 1660
200 {19 < N N @ 140 053 120 1610 69
\@ @ 0,48 110 1880 79
00 \ @ 9 042 60 1020
INE) N \\\ \
\ \ 6\
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH25M-2EK.1E.2R g eaten P 0w

. . ; Performance data I 1,05 A

' n 2720 min-!

~ | 2,6 A

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel ;0:3 OYPﬂO% AA| 40 %

Art.no. with cable side C 10 F

1 oo 60 l‘;lC

Anschlussschaltbild 126XA R
111132 Connection diagram m 5,0 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

600

Vv A W min?' dB
0,89 210 2790
230 1,05 240 2720 81
0,80 190 2820 86
1,35 200 2140
160 1,45 220 1930 73
1,15 175 2480 83
1,25 155 1370
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH25M-2DK.3B.1R

Performance data P, 0,32 kw
| 0,61 A
i itli n 2780 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | 35 i N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 & ; o
209 222 tA' ;g é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 6,1 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 894
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

600

™ V A W min' dB
0,53 240 2850
500 400 061 320 2780 83
@ \ 0,55 260 2840 85
400

0,56 195 2480
N
300

230 0,71 245 2200 76
200 100 AN AN

0,60 210 2420 82
0,60 160 2090
® N
100 \@\ \ \
. @ @ o \@

180 0,70 180 1740 72
0,64 165 2020 78
0 500 1000 1500 2000
av [m%/h]

0,56 110 1620
140 0,60 115 1330 69

0,57 115 1560 71
90 042 52 790

psF[Pa]
Q
B SISISIOIOIVIOIGIC OIOIO

RH25M102 RH25M2DK3B1RK002 Pg =9,4-10%. g2

90 2250

™
N
~N | o
~ N | R >
<~ | o)
[N =
L [N]
35
7.5 _Jd.2.5 M6 ,14TIEF -
N
117.5 Q
154 g
190.5

RO1 Radialventilatoren mit AuRenlaufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor ZIEHL-ABEGG 157

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH25M-2EK.3B.1R Pertormence da P02 W
= = Performance data I 1,2 A
R s n 2630 min-!
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
; 3 1~ 230V £10% A 2,5 A
Art.no. with cable side °
o 50Hz IP54 Al 15 %
C400v 6 HF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 40 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 61 kg
121 895
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Ly

600
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@ \
400 AN @
N
300 \ \

@
— 200 1\ W
\ \

Vv A W min?' dB
0,93 220 2770
230 1,2 280 2630 81

0,96 230 2770 85
1,2 185 2420
160 1,4 220 2010 74

1,2 190 2360 81

1,2 155 1810
130 1,3 165 1520 68

1,2 155 1820 75

1,1 110 1300
105 1,1 115 1100 60

1,1 110 1310 67
60 0,66 38 520
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH28M-2DK.3F.2R

Performance data P, 0,49 kw
I 0,9 A
i itli n 2760 min-!
Art.Nr. mllt seltllch.em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | 0 I N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 4 ’ o
121 864 tA' ;g é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA rﬁ 8,4 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
122 250
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P n Ly
800 @ — V A W min' dB
0,77 370 2830
700 \‘ g 400 0,90 490 2760 80
\ ® 0,76 360 2830 84
600 @ @ 0,80 290 2510
~ @ !
\ \ (B 230 1,00 360 2320 75
500 5 ~ - ® 0,80 290 2520 82
T ~ \ @ 0,88 250 2180
£ 400 \ \@\ \ 180 1,05 200 1970 70
g ® 0,86 250 1830 78
300 @\\ \%) < N 0,86 185 1810
@ 140 095 210 1590 65
200 ~. @ \ \ AN ® 0,86 185 1850 74
\ \ \ \ @ 90 0,74 100 1060
100 3 . AN N
0 500 1000 1500 2000 2500
RH28M200 Gy [m/h RH28M2DK3F2RK001 Pep =77 -10%- q,2
30 @284
-
o "
~ 1 11— . >~
<~ | @
Q <~
1. o
35
7.5 .3 M6, 14TIEF o
121.5 2100 2
158 2115 ;
198
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH28M-2EK.3F.2R el P om
. . Performance data I 22 A
R s n 2720 min-!
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
; 3 1~ 230V £10% A 52 A
Art.no. with cable side °
109 326 50Hz IP10 Al 25 A
3 Caoov 10 pF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA ta 60 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 8,4 kg
121 898
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
800 V A W min' dB
® — ©) 1,7 410 2800
700
~ (@ 230 22 510 2720 80
P \ . ® 1,8 420 2800 85
600 Y=< 2 [0) 21 350 2520
\ \ (® 160 2,7 440 2140 74
500 ® 22 360 2500 82
= \ \ @ 23 310 1960
£ 400 @ < ® \ 130 26 340 1540 65
<% 23 300 1920 75
] 200 \\ \\ N 21 230 1400
@) 105 2,2 230 1100 56
200 10 N_® ™~ N @ 21 220 1410 66
o \ \ \ @ 60 13 77 530
q
00 p @\ 2\ @
0 \ \@
0 500 1000 1500 2000 2500
RH28M201 Ay [m*/h] RH28M2EK3F2RV901 Pg =77 - 106. g2
30 2284

m 0
N | s
~N I | N I >~
<~ | 8
© h__ o
35
7.5 3 M6 14TIEF o
121.5 §
158 <
198
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH28M-2DK.3F.1R

Performance data P, 0,57 kw
[ 1,05 A
i itli n 2750 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | e N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A )
209 225 tA' jsg é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 8,6 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 896
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1P n Ly
800 it
@ ~—— \'} A W min dB
0,84 410 2840
700 \ @
0 \ ® (@ 400 1,05 570 2750 83
0,94 490 2810 87
S NS ® :
600 < 0) 0,89 320 2530
@ \ (B 230 1,2 440 2280 78
500 ® 1,05 390 2410 83
- \ ® \ ©) 096 270 2230
= 400 CEEm < AN 180 12 340 1910 74
< \ \ \ ® 1,1 310 2080 80
300 \\ ™ 0,96 210 1860
\@ \ \ \ @ 140 1,1 240 1530 69
200 < < N (E] 1,05 220 1680 77
@ 90 0,84 115 1040
3 \ \ \
0 0 Ne o \g \o
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
RH28M100 Ay [m*/h] RH28M2DK3F1RV806 Pg =6,0-10%. 2
101.5 2282
~N /T 1 2
T 11 I O \
~ | @
Q <~
I N
35
7.5 .3 M6, 14TIEF N
133 2100 2
169.5 2115 g
2039.5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH28M-2EK.3F.1R el P am W
. . Performance data I 23 A
. L n 2680 min™’
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
; 3 1~ 230V +10% Ia 52 A
Art.no. with cable side °
e 50Hz IP10 Al 25 o
Coov 10 LJF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 60 C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 8,6 kg
121 897
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
800 V A W min' dB
® ® 1,75 420 2790
700 P
\ (@ 230 2,3 540 2680 82
2,0 470 2750 87
@) ™~ ® ,
600 @ ) 2,3 360 2460
\ \ B 160 2,9 450 2000 75
500 : ® 26 410 2310 82
= \ \ @ 24 310 1850
£ 400 @) \ \ 130 26 330 1420 67
g © 25 320 1700 75
. 300 AN \© S 2,0 220 1310
\ \ \ @ 105 22 230 1050 59
200 @) h @ 22 220 1210 66
\ \ \ @ 60 13 75 510
. @ \\@ @ \@ \®
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
RH28M101 Ay [m*/h] RH28M2EK3F1RV901 Pg =6,0-10°- g2
101.5 2284
r
o7 "
~ I | N I >~
-~ | [o0]
Q —
I - ®
35
7.5 1.3 M6, 14TIEF N
133 &
169.5 g
209.5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH28M-2DK.3Il.1R

Performance data |P1 g’fz kVX
i itli n 2é60 min-!
Art.Nr. mlt seltllchem Anschlusskabel 3~ 400V £10% | o N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 & ¢ o
126 195 tA' 38 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nR1 9,1 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
126 196
Kennliniendaten
Characteristic data
500 U I P, n Ly
@ — V A W min" dB
700 N @ 1,0 410 2900
& — @ 400 1,15 570 2860 83
T~ ® 11 530 2870 87
600 D— < N @ 0,95 350 2710
\ \ \ (® 230 1,25 460 2570 82
500 \ ® 1,2 440 2600 86
@ N \ \@ @ 11 320 2510
£ 400 3 180 1,45 420 2300 79
& \ X@ \\ ® 1,3 380 2400 83
300 12 270 2210
\\ \ \ \ @ 140 15 320 1930 74
200 &) N @ 14 310 2040 80
~ \ \ \ \ @ 90 125 170 1300
100 g \ \
o \@ \@\© ®
T
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3
RH28M105 Qv [m%/h] RH28M2DK3I1RP8O1 Pg = 6,0 - 10 q,2
101.5 228/
r
o "
~ A 11— . >~
~ | @
Q <~
- s
35
7.5 .3 M& ., 14TIEF N
133 2100 2
169.5 2115 g
209.5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH28M-2EK.31.1R Sl P ost
Il Performance data I 27 A
R s n 2830 min-!
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
; 3 1~ 230V £10% A 10 A
Art.no. with cable side °
125 442 50Hz IP54 Al 45 Yo
Coov 14 uF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA t 40 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 9,1 kg
126 194
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

800

Vv A W min?' dB
2,1 480 2880
230 2,7 610 2830 83
26 580 2840 88
2,5 400 2730
160 3,3 530 2560 81
3,1 500 2610 86
2,9 380 2480
130 3,9 480 1920 74
3,7 460 2170 81
105 3,6 350 1150

700 P

O~
wla NI\,
500 \

400 \
- NN
200 \
NN N O\
o ~L el \\e

Psr[Pa]

e
B©@ @ V@ @ ® @ ® )

2

0 1000 2000 3000
RH28M108 Qv [m/h] RH28M2EK3I1RP807 Py =6,0-106. q,2
101.5 2284
r
~N ,| ID.
N, AL [ I o
o | 2
L _ o
35
7.5 1.3 M6, 14TIEF N
133 2
169.5 <
2038.5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-2DK.3B.3R

Performance data |P1 g’gg kVX
i itli n 2%00 min-’
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | " N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 & ¢ o
121 383 tA' gg é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 53 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
200 875K
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P n Ly
800
©) V A W min' dB
00 \\ ® 052 290 2740
® (® 400 055 320 2700 80
® 0,45 220 2820 82
600 @ @ 064 230 2230
~ (® 230 067 240 2220 76
500 ® 0,49 175 2540 81
= \ ® \ @ 0,64 180 1880
= 400 @ - N 180 0,65 180 1810 71
o N \ ® 053 150 2210 77
300 0,57 125 1480
\@ \ \ @ 140 058 125 1440 66
200 @) @ 052 110 1770 72
\ N \ @ 9 043 58 920
100 0 \\
. \ \@ \@\@\@
0 500 1000 1500
3
RH31M300 Qv [m?/h] RH31M2DK3B3RV901 Pg =54 -10%- g2
30 2317

T

@144
2199

KL1782/5

65
95
145
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH31M-2EK.3F.3R Parformence oa P 0w
= - Performance data I 1,6 A
. L n 2840 min™’
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel 9 | A
X 3 1~ 230V £10% A 6
art.no. with cable side °
50Hz IP54 Al 45 %
109 973 Cramy 10 uF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA ta 40 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 7,1 kg
121 891
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
800 -
@ \ Vv A W  min dB
@~ ® 14 340 2860
700 @ 230 1,6 360 2840 81
AN ,
® 1,2 290 2900 83
600 @) AN @) @ 18 280 2710
\ \@\ ® 160 20 310 2670 80
500 ® 15 240 2800 82
T N \\ ) 21 270 2380
2 400 N_(®) \ 130 2,3 300 2250 76
& \ \ ©) 1,7 210 2640 81
| 300 0. \ N 23 230 1640
\ \ \\\ @ 105 2,3 230 1520 67
200 4 (&) 20 200 2170 77
\\\ ©® 60 14 80 650
100 B
0 ‘\\\\\\\\\\\\iﬁa EE>\:}:2 (:)
0 500 1000 1500
RH31M301 Ay [me/h] RH31M2EK3F3RV901 Pe = 5,4 - 105 g2
30 2317

m

0144
2199

I

3sl| |l
o h

|
ko

KL1782/5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-2DK.3F.2R

Performance data P, 0,62 kw
[ 1,05 A
i itli n 2690 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | 20 N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 & ¢ o
209 227 tA' ig é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 7,4 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
208 617K
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1P n Ly
1000 V A W min' dB
900 @ @ 0,89 490 2760
(® 400 1,05 620 2690 86
800 ® 0,87 470 2780 91
700 @ @ 1,05 400 2390
N N (® 230 1,3 500 2140 81
600 AN N ® 1,05 410 2370 87
= @ \ \ ©) 11 330 2020
o
= 500 — 180 1,25 380 1760 76
= \\ N6 \\ ® 11 340 2010 83
40 \ N \\ 105 240 1610
300 \ 3) N @ 140 1,1 250 1380 71
AN \\ \ \ @ 1,05 240 1610 79
200 ) < @ 9 08 115 910
~ \ N
100 ® \\ A
0 L@ N\e \o\e
o 500 1000 1500 2000 2500 3000
RH31M200 Ay [m/h RH31M2DK3F2RV902 Pg=1,0-10%.q,2
70 2317

@144
2199

00

KL1782/4

105
135
185
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH31M-2EK.3F.2R Sty P os w
. . Performance data I 2,8 A
. . 2 int
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel o F 380 min
X 3 1~ 230V £10% A 5,4 A
Art.no. with cable side °
50Hz IP10 Al 0 %
210 742 Cuson 10 uF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA ts 40 °C
Art.no.  with terminal box on motor Connection diagram m 7,4 kg
121 890
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Lwa
900 @ \ \'} A W min' dB
800 N, C) 2,5 580 2500
\ (@ 230 2,8 630 2380 80
700 ® 2,3 530 2670 89
\ @ 25 380 1540
600 AN (® 160 2,5 390 1390 68
\@ ® 24 380 1720 82
E 500 N @ 2,1 260 1130
= \ 130 2,2 270 1150 68
o’ 400 @ ©) 2,1 260 1210 77
— 3 N
300 AN \ @ 105 1,8 180 820 57
200 4 @ \ (5) a2 1,8 180 950 71
~_ \ @ 60 1,0 58 420
100 4 N\”{@ -
. ® %\@ \@ \@
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3
RH31M201 Ay [m*/h] RH31M2EK3F2RB001 pee=1,0-10%.q,2
70 2317

T

@144
2199

KL1782/4

105
135
185
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-2DK.3I.1R

Performance data P, 0,9 kw
| 1,55 A
it seitli 2730 in”
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% In A mlnA
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A !
133 081 tA' ég é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 8,3 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
133 082
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

1000

Vv A W min' dB
1,3 700 2800

400 1,55 900 2730 84
1,4 760 2780 89
1,56 550 2370

1,8 660 2200 77
1,6 590 2340 85
1,6 400 1840

160 1,75 430 1660 71
1,6 410 1820 80

D~

- ~
700 @ \\
600 \ \®
500 \ \
~. NN\
200 \(\5 \ \
N NN
\\@ ® \@

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
av [m®/h]

©@QOE®E®E

Pse [Pa]

0

RH31M205 RH31m2dk3i1rv003 Pgp =4,6 -10%. g2

100 2317

2144
|
L
I
2199

L-KL-1782/6

135
165
215
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH35M-2DK.6F.2R

Performance data P, 1,4 kw
| 2,7 A
it seitli 2730 in”
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% In e mlnA
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
121 388 tA' 600 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA n'i 16 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 869
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

1400

Vv A W min?' dB
2,1 910 2840
400 2,7 1390 2730 87
23 1080 2810 97
1,9 670 2520
230 2,7 910 2200 81
22 760 2410 90
2,0 540 2220
180 2,6 670 1840 77
2,3 600 2800 94
2,0 400 1840
140 2,3 450 1470 70
21 420 1700 81
90 1,65 500 960

1200 ®\\
NENEEN
N

= I DR N
ol o NN N

. e \\@\@\@ \@

0 1000 2000 3000 4000
qv [m?/h]

Pse [Pa]

/ /
G
BeeePeeeEleee

RH35M201 RH35M2DK6F2RV003 Pg =6,1-10%.q2

79 2365

2187
2236.5

M10 ,18TIEF

122.5
163.5
218

KL17857/1
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH35M-2DK.6K.3R

Performance data P, 1,55 kw
| 2,7 A
i itli n 2880 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | s i N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
121 389 Al 0 %
. tg 70 °C
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA m 21 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
109 391

. . spannungsregelbare Ausfiihrung auf Anfrage
Kennliniendaten voltage controllable design upon request

Characteristic data

u | P, n Ly
1400 V A W min' dB

O @ 2,2 1200 2920
1200 < (@ 400 2,7 1550 2880 95

\ ® 2,5 1400 2900 99
1000 \
800 @

w \
a,
2 o0 nicht spannungsregelbar AN
not speed controllable
by voltage reduction
400

N\
2

0
0 1000 2000 3000 4000
3,
RH35M300 Ay [m/h RH35M2DK6K3RV802 Pg =3,6-10%. g2
100 2365

- =

-—=

2187

Lofm

= |
L I
_

2236.5

72

143.5
184
238.5

KL1785/2
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Motorlufterrad einflutig

RH35M-2DK.5L.3R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
with cable side

Art.no.
126 193

Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten
Performance data

3~ 400V +10%
50Hz P54

Anschlussschaltbild 106 XA

Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
126 197
Kennliniendaten
Characteristic data
1400
@
1200 \\
1000 \
%
— 800
F N
(;c_Ln nicht spannungsregelbar \
600 not speed controllable
by voltage reduction \
400 \
200 \
0 \@
1000 2000 3000 4000 5000
RH35M301 Gy [m3h] RH35M2DK5L3RV802
100 2365

2160

r7
ik

L5

2236.5

]

143.5
182.5

P, 1,65 kW
| 2,7 A
n 2810 min-!
Ia 14,9 A
Al 0 %
ts 65 °C
m 16 kg
U 1 P, n Lwa
Vv A W min' dB
@ 2,0 1150 2870
(@ 400 2,7 1650 2810 88
® 2,3 1350 2850 95

Pg = 3,6 - 106 g2
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH40M-2DK.6K.2R

Performance data P, 1,45 kw
| 2,6 A
i itli n 2900 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | p N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
122 255 Al 0 %
. ts 50 °C
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA m 18 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
111 176
.. Laufrad: Stahlblech verzinkt / impreller: galvanized sheet steel
Kennliniendaten preter: g
Characteristic data
u 1| P n Ly
[ e E— V A W min' dB
\ @ 22 1180 2950
1200 (@ 400 2,6 1450 2900 86
® 2,2 1050 2940 90
1000 ®
— 800
©
a,
& nicht spannungsregelbar \
600 not speed controllable
by voltage reduction
400 \
200 \\
o ©
0 1000 2000 3000 4000
3
RH40M200 Ay [m/h RH40M2DKBK2RV901 Pg = 9,3 - 105 g2
55
I
r'T T
(- is]
[ | | s
fos] ( L0 | A | 1 i
~ | T |
N | L Q
SN ®
72
: h
A ™
9. T D
[ee]
106 =
146 <
208
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH45M-2DK.6K.2R

Performance data |P1 2:‘5 kVX
i itli n 2810 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | . N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
122 256 Al 0 %
. ts 40 °C
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA m 20 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
206 302
.. Laufrad: Stahlblech verzinkt / impraller: galvanized sheet steel
Kennliniendaten prater: g
Characteristic data
u 1| P n Ly
2000 \'} A W min' dB
1800 @ @ 3,3 2000 2850
\ (@ 400 4,0 2500 2810 91
1600 N ® 2,7 1500 2900 95
1400 \@)\
1200
5 N\
= 1000
. o 800 nicht spannungsregelbar \
not speed controllable N
600 by voltage reduction \\
400 \
200 N
0 NG,
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
RH45M200 Ay [m*/h RH45M2DK6K2RV901 Pg = 6,3 - 10C. g2
60 2454
4
[ro
b I P
o A4 Lo ] |
S 1] §
Ll
72
e A
ol 4.5 ~
9. >
[e0)
114.5 M10 ,18TIEF =
154.5 <
221
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH50M-2DK.7M.2R

Performance data P, 2,9 kw
| 4,8 A
i itli n 2750 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | o i N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
108 120 Al 0 %
. te 60 ©
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA m 36 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
122 257
.. Laufrad: Stahlblech verzinkt / impraller: galvanized sheet steel
Kennliniendaten prater: g
Characteristic data
u 1 P n Ly
2500 \' A W min' dB
@ @® 4,0 2290 2800
\ @ 400 4,8 2860 2750 89

2000 \ ® 32 1670 2850 93
1500 \

T N
a,
s nicht spannungsregelbax
1000 not speed controllable N
by voltage reduction

500
N

0 No

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3
RH50M200 Ay [m/h RH50M2DK7M2RV901 Pe = 4,7 - 105 g2
65 2504
8)({50
—
) ~
/ —~
i <
| N
o M 10 \ Y,
&l — 1y N ' S W
S L P \ \
) O )
N : I
h /
72 =~ 4
) (M gy
10 .5 M12 ,1STIEF
126 2160 -
171 21390 8
245 2
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Motorlufterrad einflutig

RH28M-4DK.2A.1R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side
109 956

Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten
Art.no. with terminal box on motor
109 292

Kennliniendaten
Characteristic data

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

Performance data Py 0,09 kw

| 0,23 A

3~ 400V £10% n LB i

= O [ 0,81 A
A 3

50Hz 1P44 Al 0 %

tn 70 °C

Anschlussschaltbild 106XA m 5,2 kg

Connection diagram

Laufrad: Stahlblech verzinkt / impraller: galvanized sheet steel

200

U | P, n Ly

O

180 —

Vv A W min?' dB
0,22 70 1430

160 @

400 0,23 91 1390 60

022 77 1420 67
0,15 48 1290

o~
140 L@ T~ NG

230 0,18 63 1200 57
0,16 52 1270 64

N

AN

0,15 40 1190

®
w2 S| X

psr [Pa]

120 \ \\ \

N\

180 0,18 51 1050 54
0,16 44 1140 61

- ST

N\

0,15 32 1040
140 0,18 39 860 53

60 )

40 +—> \\~ \\

0,16 36 970 56
90 0,14 20 550

BEISSOIOIVOIOIGIOIOIO)

\
NN

2110
2187.5

133

164.5

204.5

\
0 500 1000 1500
3
RH28M102 Gy [m?/h] RH28M4DK2A1RK002 Pge = 6,0 - 10°. 2
101.5 2284

M6, 12TIEF

KL1783/1
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH28M-VDK.2A.1R

Performance data P, 0,07/0,05 kW
I 0,14/0,08 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel n 1330/1050 min’"
Art.no. with cable side SO e 0% A Iy 0,46/0,15 A
122 254 z Al 0 %
. te 70 “©
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA m 5,2 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
122 253
.. Laufrad: Stahlblech verzinkt / impraller: galvanized sheet steel
Kennliniendaten prater: g
Characteristic data
u I P, n Ly
200 V A W min' dB
180 @ @ 0,13 58 1370
\\ (2 400A 0,14 72 1330 59
160 \ ® 0,13 60 1370 66
0,07 42 1160
120 - @ @ @

N AN el o
100 \<5> N
0 ™~ \
60 \ \

40 \ \

% NN

0 e \@

0 500 1000 1500
av [m/h]

Pse [Pa]

RH28M03 RH28MVDK2A1RK803 Pg =6,0-10%. 2

101.5 2284

2110
2187.5

M6 12TIEF
133 275
164.5 230

KL1783/1

204.5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH28M-4EK.2A.1R Sl P oz
= = Performance data I 0,6 A
R s n 1370 min-!
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
; 3 1~ 230V £10% A 1,05 A
Art.no. with cable side °
120 565 50Hz 1P44 Al 0 %o
56 Caoov 3 L"F
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA t 50 c
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 5,2 kg
122 259
.. Laufrad: Stahlblech verzinkt / impraller: galvanized sheet steel
Kennliniendaten prafier: g
Characteristic data
U | P, n Ly
200 @ \'") A W min' dB
180——C @ 0,58 110 1410
4 \\\ @ 230 0,60 120 1370 61
160 ——@ ® 0,59 110 1400 67
w40 o \ 3 @ 0,37 58 1350
\ \ @ 160 0,45 70 1250 60
120 z ® 039 62 1330 66
T \ Y \ @ 036 46 1260
100 +—\ 130 0,45 54 1050 55
: \ AN SN ©
foi 0,39 48 1200 64
A ,
| 80 \ @/\ AN \ 035 35 1050
60 \ @ 105 0,39 37 770 49
\11 \ \ \ @ 037 37 970 58
40 (\: < @ 60 024 13 360
20 4} \\\\\\\\ N \\\\\\\
U
] --~“‘\-\-\> ‘\\\\\\\\gza (ES\\\(Sﬁ\\\\\C:)
0 500 1000 1500
RH28M104 Gy [m/h] RH28M4EK2A1RB001 Pg = 6,0 - 106 g2
101.5 2284

2110
2187.5

133

KL1783/1

164.5

204.5

178 RO1 Radialventilatoren mit AuBenlaufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor ZIEHL-ABEGG

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-4DK.2A.2R

Performance data P, 0,11 kw
| 0,23 A
i itli n 1360 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | P i N
Art.no. with cable side 50Hz IP44 A ) !
121 384 tA' 700 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 3,5 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 868
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

250

Vv A W min' dB

140 0,18 40 770 55
0,16 34 960 65
90 0,14 20 490

@ 021 75 1410
(® 400 0,23 105 1360 85
200 +—@ \ ® 021 74 1420 74
@ 0,16 52 1250
@\ @ (® 230 020 71 1120 61
150 d ® 0,16 50 1260 71
§ @ 0,16 44 1110
< 180 020 56 950 58
o ® ©) 0,16 43 1130 68
100 +—N\ < 0,15 34 940
&)
@
@

50

e 30k

0 500 1000 1500 2000
av [m/h]

RH31M202 RH31M4DK2A2RK802 Pg=1,0-10%.q,?

2110
2200

KL1783/2

105
130
180
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Motorlufterrad einflutig

RH31M-VDK.2A.2R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
with cable side

Art.no.
121 387

Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten

Art.no.
103 156K

Kennliniendaten
Characteristic data

with terminal box on motor

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten
Performance data

3~ 400V £10% A/Y
50Hz I1P44

Anschlussschaltbild 108XA
Connection diagram

250

®
200 -—@\
\ .

_ 10 < <
E o |\

100

N \
- N \
| Nole

RH31M203

500

1000
qv [m/h]

2000

RH31MVDK2A2RB001

2110

70
m o
| .1 O
| [
)
L]
35
SR
8 ——<—3
105
130
180

P, 0,11/0,07 kW

I 0,25/0,12 A

n 1360/1140 min"'

I 0,75/0,25 A

Al 0 %

i 70 °C

m 3.5 kg

u 1 P, n Lwa

\' A W min' dB
@ 0,23 79 1410
(2 400A 0,25 105 1360 65
® 0,24 80 1410 73
[©) 0,10 54 1260
(® 400Y 0,12 71 1140 61
® 0,10 54 1250 70

Pe=1,0-105. g2
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH31M-4EK.2A.2R o P omw
. . Performance data I 0,62 A
1320 int
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel ! min
) . 1~ 230V +10% Ia 1,05 A
Art.no. with cable side °
e 50Hz P44 Al 0 %
Caoov 3 pF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA ts 50 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 3.5 kg
201 582K
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P, n o Lya
300 V A W min' dB
® @ 0,55 105 1420
250 (@ 230 062 130 1325 66
@ \ ® 057 115 1380 73
@ 0,38 59 1360
200 \ ~ (5 160 056 84 1110 62
® 045 70 1270 71
= D) @ 0,37 47 1260
£ 150 130 050 59 760 55
o \ ©) 045 55 1190 69
@) \ - 041 39 610
100 S @ 105 041 39 550 49
\ \ \ @ 040 38 740 61
60 0,24 13 320
50 \ ®
\@ \
=28 2 T~ \O\o
0 500 1000 1500 2000
RH31M204 Ay [m*/h] RH31M4EK2A2RB001 P =1,0-10%.q,?
70

2110
2200

KL1783/2

105
130
180

RO1 Radialventilatoren mit AuRenlaufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor ZIEHL-ABEGG 181

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-4DK.2C.1R

Performance data P, 0,14 kw
[ 0,35 A
i ATH n 1390 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3- 400V £10% | e A
Art.no. with cable side 50Hz IP44 A ’ N
109 490 tA' 700 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA n'i 4,1 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
103 002K
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1 P, n Ly
300 V A W min' dB
©) 0,32 97 1440
250 ® (@ 400 0,35 140 1390 64
® 0,33 110 1420 71
@ @ 022 69 1310
200 \\ @ ® 230 0,30 100 1190 61
@) ® 024 78 1280 68
_ \ \© @ 022 59 1210
£ 150 140 < <J 180 0,30 83 1040 58
& \ ® 024 66 1170 66
___ \ N 023 49 1060
100 < ® < @ 140 028 62 870 53
\ \\ \ @ 024 53 1010 64
90 0,23 32 580
50 \ 2 ®
~8 ) \\
0 T~ \@ \O\® \®@
0 500 1000 1500 2000
RH31M102 Ay [m?/h] RH31M4DK2C1RK802 Pe =49 -10%. g2
100 0317
0
(@) “— i (e
ot — TS —
o LL i N
35
: M)
™
3
8 _..3 M6, 12T IEF ©
135 275 <
160 230
210
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-VDK.2C.1R

Performance data P, 0,13/0,09 kW
| 0,26/0,15 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel o n 1350/1100 min"'
Artno. with cable side g;::"ypno % MY Ia 1,0/0,34 A
210 698 tAI 70O o°é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA nFr: 4,1 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
103 160K
Kennliniendaten
Characteristic data
V) | P, n Lwa

250

Vv A W min' dB

] ® 022 88 1410
\ (2 400A 0,26 130 1350 65
200 @

\ ® 0,23 105 1390 73

\ ® @ 0,12 67 1240
\ (® 400Y 0,15 94 1100 61
® 0,13 76 1210 70

150 >

Pse [Pa]
©)

100 A\ [

50

N\
. \e \@

0 500 1000 1500 2000
3
RH31M103 Ay [m?/h] RH31MVDK2C1RB003 Pe = 4,9 - 106. qy?
100 2317
J -
=0
/
T / N
o o | \
3 4 — 18 —\—{ o= —\1—
° Lo ° \
AN
35 = ~
: )
™
)
8 _.1.3 M6, 12TIEF @
135 275 ;
160 230
210
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten
RH31M-4EK.2C.1R o P 16 kW
] L] Performance data I 0,8 A
. 1330 in!
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel |n mmA
A ith cable sid 1~ 230V x10% A 1,35
rt.no. with cable side 50Hz P44 Al 0 %
109 316 G- 4 uF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA ta 50 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram i 4.1 kg
102 952K
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Ly
250 ® V A W min' dB
\ ©) 0,74 135 1390
® \ (@ 230 0,80 160 1330 64
200 S ® 0,74 140 1380 70
\ \ @ 0,58 87 1280
(® 160 0,74 110 1100 60
150 ©) N @ ® 060 90 1260 69
= @ 0,61 72 1100
&L 130 0,71 81 800 54
& ® ©® 0,63 74 1050 66
| 100 y N 057 52 790
@ 105 0,60 54 580 49
\ \ @ 059 53 740 59
50 w \ @ 60 036 18 280
0 500 1000 1500 2000
RH31M104 Gy [m/h] RH31M4EK2C1RB002 P =49 -10%. g2
100

2110
2200

M6 ,12TIEF

KL1783/3

135 275
160 230
210
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31M-6DK.2A.1R

Performance data P 0,07 kW
| 0,20 A
i itli n 930 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | o i N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A )
121 385 tAI 7oO °é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA ,?, 35 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
207 851K
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly
120 @ \') A W min' dB
\ 0,19 54 960
100 L@ 400 020 65 930 57

0,20 55 950 65
0,12 29 880

230 0,14 38 810 52
0,12 30 870 63
0,11 23 810

180 0,13 31 710 49
0,11 25 800 60
0,10 19 700

140 0,12 22 570 44
0,10 19 680 57

90 0,09 11 350

NN N

IR AN
N U\@\\ \\ \
. S \@\\@\@\@

0 500 1000 1500

psF[Pa]
B
A
BCSISIE[GIDIORICISIPICONS

RH31M109

RH31M6DK2A1RB001 Pgo = 49 . 10€. qu

100 2317

2110
=T 3
I | i |
|
| N
2200
|
T
-
/ ~
AN
\
\
)
/ |
P /
|
|

o
8 _..3 M6, 12TIEF §
135 275 g
160 230
210
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH31 M-SDKIZAI 1 R Performance data P1 0,05/0,03 kW
| 0,10/0,05 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel . n 880/650 min™’
Artno. with cable side g(*“_‘l‘fo‘l’Pﬂo % MY Ia 0,25/0,08 A
121 386 tAl 700 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA n'i 3,5 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 892
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly
120 @ \'") A W min' dB
©O) 0,10 33 930

(@ 400A 0,10 47 880 52

100
Y ® 010 37 910 63
@ 21

@ Q 0,04 800
80 (5 400Y 0,05 28 650 46

_— | g\
. >~ N\
o e e

psr [Pa]

0 500 1000 1500
3,
RH31M106 Ay [m*/h] RH31MSDK2A1RK801 Pg =4,9-10%. g2
100 2317
J %
=0
/
T / ; N
o I o \ \
S 1S S TV 70 S ) N
I ° \
AN
35 = ~
: A
¢l
&
8 _..3 M6 . 12TIEF @
135 275 2
160 2390
210
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH31M-6EK.2A.1R o S
. . Performance data I 0,34 A
in-1
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel " 920 min
; ) 1~ 230V £10% N 0,6 A
Art.no. with cable side °
50Hz P44 Al 0 %
109 302 Cuoor 2 =
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 70 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 3.5 kg
108 501
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P, n o Ly
mo@ V A W min' dB

0,32 60 950

230 0,34 69 920 58
0,33 62 940 65
023 34 910

160 0,30 44 820 52
024 37 890 64
022 28 850

130 0,30 36 670 51
024 29 810 61
023 22 710

105 0,27 25 460 44
024 23 620 56

60 0,16 8 210

NN
BERNERNN
w \ N\ \\\
o \@ \\\\
== e \\g@\@

0 500 1000 1500
av [m/h]

Pse [Pa]

BIEISISOINNVIOIOISIOIOIO)

RH31M108

RH31MB6EK2A1RK002 Pgo = 49 . 10€. qu

100 2317

2110
2200

KL1783/3

135
160
210
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

0,47 A
1330 min-!

RH35M-4DK.4A.1R| Pertormence data P 0m w

~ o,
Art.Nr. mit Kabelbox goﬁfo}'pﬁlo/" I 1,45 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 650 :(/_‘;

q R
112 992 Anschlussschaltbild 106XA m 5,4 kg

Connection diagram

Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
350 V A W min' dB
® —] @ 039 175 1390
300 (@ 400 0,47 250 1330 68
\ ® 0,41 195 1380 75
250 @ ) 0,38 135 1190
® (® 230 049 175 1030 62
\\ ® 041 145 1160 71
- 200 AN @ 0,40 110 1000
% @ \ \ 180 0,47 130 830 56
< 450 N\ N ® ® 0,42 115 960 67
_ \\ \ \ 037 80 800
140 0,41 87 650 53
100 +—N <{® N J O
\ \ \ a2 0,39 82 760 62
@ 9 030 40 410
50 \@ N
0 I \@ @ @
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
RH35M100 Gy [m?/h] RH35M4DK4A1RK801 Pgp =2,5 - 106. qy?
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 125 2365

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

§ f
] < [ v
| — [ N | — .1 .1 W
<~ ™)
Q Q|
| - S
36.5 | 28.5
i W ME ‘
7.5 Lo {( 14 TIEF/DEPTH ~+4
N
o
T
197.5 8 3.5 <
. 197.5 | =1 N
168.5 2100 =
197.5 2115 2
|
252 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH35M-VDK.4A.1R

Performance data P, 0,25/0,18 kw
| 0,49/0,28 A
. n 1330/1030 min™!
Art.Nr. mit Kabelbox gal-‘l?mllPis-jlo % AIY I 1,45/0,84 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 650 :é
R
Anschlussschaltbild 108XA m 5,4 ki
112993 Connection diagram g
Kennliniendaten
Characteristic data
Uu | P, n Ly
350 V A W min' dB

@ 0,39 175 1390
300 (2 400A 0,49 250 1330 68

(:> —
@
\ \ ® 041 195 1380 75
250 < @ 0,22 135 1190
® (5 400Y 0,28 175 1030 62
\ ® 0,23 145 1160 71
200

£ \ N
g 150 \@\ \
100 \\ \
6 \
\ @ o
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
3,
RH35M101 Ay [m*/h] RH35MVDK4A1RK801 P =2,5-10%.q,2

SONDERAUSFUEHRUNG AUF _ANFRAGE 125 2365
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /

SPEZIAL DESIGN ON REQUEST

WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

< i
T < v
I | — P N S | | - .1 1
~ ™)
e | N
7 Q

36.5 28.5
i W M6 ‘
Lo Lo [( 14 TIEF/DEPTH \+¢

187.5 8 3.5

f-— ] —

168.5 2100

197.5 2115

L-KL-1784/1-D02

252
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH35M-4EK.4C.1R| £ S o am

| 1,45 A
n 1360 min-!
~ ° | 3,7 A
Art.Nr. mit Kabelbox ;0:3 0‘,’,,;110 % AA| 20 %
Art.no. with supply cable adapter Gy 565 u g
Anschlussschaltbild 104XA ts °
112994 Connection diagram m 6,4 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
350 ® \ V A W mn' dB
1,2 250 1400
300 ™~ 230 1,45 310 1360 69

1,2 250 1400 78
1,4 210 1230

160 1,75 250 1050 63
1,3 200 1270 75

1)
250 \ \\®

= 155 175 910
= @ \ 130 1,65 185 730 54
2 150 ® 15 170 980 70

| N N 135 125 620

105 1,4 125 520 47
1,35 120 670 61
60 0,82 40 250

100 \\8 \\
50 N1 6 S~ \

0®\@ @5\@&

BIEISSOININIOIOISIOIOIO)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
m3h
RH35M102 Ay [m*/h] RH35M4EK4C1RBOO1 P =2,5-10%.q,2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 125 2365
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
& i
T < [T “
I | — P N I | — .1 .1
~ ™)
i Q | Q|
a i °
36.5 ] 28.5
7.5 | 7.5 [( W Me ‘
12 TIEF/DEPTH \%
N
(o}
T
197.5 8 3.5 N
~N
168.5 2100 2
197.5 2115 .
|
252 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH35M-6DK.4A.1R

Performance data |P1 g’;; kVX
3~ 400V +10% ! 240 min’
Art.Nr. mit Kabelbox 50Hz IP§4 ° [ 1,05 A
Art.no.  with supply cable adapter tAI 600 :é
R
Anschlussschaltbild 106 XA m 5,4 kg
112995 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P n Ly
160 .
@ -—\\ Vv A W min' dB
@ 0,31 89 960
140 <@ ~ (@ 400 032 110 940 60
® 0,32 97 950 69
120 ANe @ 021 56 890
@ ,
\ \ ® 230 026 77 810 57
100 \ ® 023 65 860 66
- \ @ \ @ 021 49 800
E& 80'"_<ﬂ) \\\\\\\\» \\\\\k ‘D 180 0,26 62 680 53
g ©® 023 55 750 64
60 \ \ 0,21 38 650
\ \ \ \ @ 140 024 42 510 47
40 B N @ 023 41 590 59
\ \ \ \ @ 9 0,17 19 300
20 >
& h \ \ \
0 ~ De Ye\e\o
0 500 1000 1500 2000 2500
RH35M103 Ay [m¥/h] RH35M6DK4A1RK801 Pe=2,5-10%. g2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 125 2365

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

2 f
Ml 4q4 (7 "
| P N S | - 4 1
~ ™)
Q [aV]
1 i N
36.5, 28.5
7.5 | 7.5 [( W M6 ‘
14 TIEF/DEPTH
N
o
T
197.5 8 3.5 -
3
168.5 2100 @
197.5 2115 2
I
252 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leist dat
RH35M-SDK.4A.1R| Perioimance datz P ojmor
n

0,25/0,22 A
. 920/750 min-!
Art.Nr. mit Kabelbox g(")'_‘lmov Sl a 0,67/022 A
B z IP54 Al 0 %
Art.no. with supply cable adapter ; o 05
R
Anschlussschaltbild 108XA m 5,4 ki
112 996 Connection diagram g
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
160 V A W min' dB
® — ©) 0,24 81 940
140 (@) 400A 025 99 920 59
® 0,24 82 940 66
120

® @ 0,19 56 820
©) \ () 400Y 0,22 68 750 55
100 \ \ ® 0,19 56 820 65
80

S ‘\

psr [Pa]

o ANIAN
ANEAN
. Ne o

0 500 1000 1500 2000 2500
qv [m/h]

RH35M104 RH35MSDK4A1RK801 Pg =2,5-10%.q,2

SONDERAUSFUEHRUNG AUF _ANFRAGE 125 2365
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST

WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

A f
m 4 "
[ | — . N | — .1 .1
~ ™
Q (&N
| - 3
36.5 | 28.5
i \ M6 ‘
7.5 1.5 [( 14 TIEF/DEPTH %%
N
o
?
197.5 8 3.5 &
. 197.5 | 3.5 3
168.5 2100 2
197.5 2115 9
|
252 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH40M-4DK.4C.1R

Performance data P, 0,45 kW
[ 0,86 A
3~ 400V +10% ! 1340 min"
Art.Nr. mit Kabelbox 56Hz IP§4 ° N 2,9 oA
Art.no. with supply cable adapter tAI 555 oé
R
Anschlussschaltbild 106XA m 6,9 kg
112997 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly
450 V A W min' dB
400 @) ® 0,74 340 1390
o/
(@ 400 086 450 1340 70
350 ® 0,78 380 1370 76
@ [©) 0,71 250 1190
300 @ (® 230 0,89 320 1050 65
\ \ ® 0,80 280 1140 71
= 250 N @ 0,73 210 1000
& @ \ A\ 180 0,86 240 860 60
& 200 AN ~® AN ® 0,79 220 940 67
\ NG \ 0,69 150 800
150 -0 - @ 140 0,75 160 660 56
\ \ \ \ @ 0,73 150 730 63
100 ~(J ~ \ @ 9 055 74 430
A \ \ N
50 % \ \
0 L Ne e \e \e
0 1000 2000 3000 4000 5000
RH40M100 Ay [m?/h] RH40M4DK4C1RB004 P = 1,55 - 108 g2

SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 140 2L0L
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
. i
M o '”.
L R [ | N -
) ° P
4 - o
\/
36.5 | 28.5 ’L
551 e (I RS ¢ I I 4
. . 14 TIEF/DEPTH \_\_A
N
o
e
217.5 8 e &
~N
188 2100 g
217.5 2115 2
1
279.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH40M-VDK.4C.1R

Performance data P, 0,45/0,51 kW
| 0,85/0,51 A
. n 1330/1050 min™’
Art.Nr. mit Kabelbox ga I-‘IISO‘I’PEIIOANY I 2,9/0,97 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 505 oé
R
Anschlussschaltbild 108 XA m 6,9 kg
Hlzesl Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
450 \'} A W min' dB
o ® 0,74 340 1390
400 O
(@ 400A 0,85 450 1330 70
350 ® 0,78 380 1370 76
©) 0,41 250 1190
300 +—(@) ® (6) 400Y 0,51 320 1050 65
™~ \ ® 046 280 1140 71
g = \\ <
& 200 <G \\
150 \\ \
100 \
50 AN \
0 \@ \®
0 1000 2000 3000 4000 5000
RH40M101 Gy [mh] RH40MVDKA4C1RK801 Pgp = 1,55-10%.q2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 140 YAVA

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

< i
: : H :
| | A I N 1 1w
) (&)
Q Qq
4 ~ Q
36.5] 28.5
R A ~
L3 j L= 4{ 14 TIEF/DEPTH \_\_4
N
o
e
217.5 8 . N
~N
188 2100 2
217.5 2115 2
1
279.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH40M-4EK.4F.1R Parformence oa A 0D
. . Performance data I 2,2 A
n 1350 min™’
~ | 5,0 A
Art.Nr. mit Kabelbox .150:3 OYPELO% AA| 15 %
Art.no. with supply cable adapter Cramy 10 ug
Anschlussschaltbild 104XA ts 40 °
112 999 Connection diagram m 8,3 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
450 V A W min' dB
200 N 1,8 390 1400

230 2,2 490 1350 71
2,0 440 1380 77
1,9 300 1250

160 2,5 350 1010 64
22 330 1140 73
2,0 230 960

130 22 250 730 59
21 240 830 68
1,8 160 670

105 1,85 160 540 53
1,8 160 620 63

60 1,05 51 270

350 - —\
9 AN

300 \\ ‘\@)
250 AN

200 —@)
wl N TN
100 (L) \\ ® \
ol Nlo>~] N\
18 ™o Ne Ve

Pse [Pa]

pd
L
BIEISISOINNVIOIOISIOIOIO)

0 1000 2000 3000 4000 5000
m3/h
RH40M102 Ay [m*/h] RH40M4EK4F1RBOO1 Pg = 1,55-10%.q,2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN / 140 0404
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
; f
M " 1 \
(| U N S| — N O { A —T
- sl || q \ \\\ ﬁ
36.5 ] 28.5 ’L /
R 3 L
M
1.3 j 15 4{ 12 TIEF/DEPTH \_\_A
N
o
2
217.5 8 s &
~
188 2100 2
217.5 2115 2
1
279.5 -
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Motorlufterrad einflutig

RH40M-6DK.4A.1R

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

Performance data P, 0,16 kw
| 0,37 A
3~ 400V £10% 3 200 min
Art.Nr. mit Kabelbox - o A 1,05 A
) 50Hz IP54 Al 0 %
Art.no. with supply cable adapter ; - °C°
R
Anschlussschaltbild 106 XA m 5,9 kg
113 000 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
200 @ \'") A W min' dB
180 \\ ® 0,32 115 940
\\ (@ 400 0,37 160 900 64
160 ® 0,34 130 930 68
@ \ @ 027 80 810
140 = 2
\ y (® 230 035 105 670 58
120 ® 030 89 760 64
T N \ @ 0,27 64 670
L 400+ o~ 180 032 73 510 52
g L \\ \ ©® 029 68 600 59
80 (&)
\ X \ 0,25 44 520
60 10 L @) 140 0,27 46 390 46
\ \\ \ ®@ 026 45 460 54
40 @ - \ N @ 9 0,18 19 230
20 @ \\\\ L \
500 1000 1500 2000 2500 3000
3,
RH40M103 Ay [m*/h] RH40MBDK4A1RV801 Pgp = 1,55-10%.q2
P KABEC SETTC1CH ODER M1 KLEMMENKASTEN / 140 0404
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
s n
m o . E
|- _ N _ . -
P S \\\‘é \
1 N
= /
36.5] 28.5 ’L /
j . '
Lot j 75 4{ W 14 TIEF/DEPTH \_\_A
g
217.5 8 A N
217.5 2115 2
279.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH40M-SDK.4A.1R oo
= . . Performance data P, 0,17/0,11 kW
| 0,37/0,20 A
. n 900/670 min-’
Art.Nr. mit Kabelbox ga::ml';‘s'lw"m la 1,05/0,35 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 600 °°/C°
R
Anschlussschaltbild 108XA m 5,9 kg
113 001 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
, U | P, n Ly
00 @ V A W min' dB
180 \\ ® 0,32 115 940
\\ (@ 400A 0,37 165 900 64
160 @ ® 0,37 145 940 68
a0 @ \\ ® 0,16 80 810
\ \ (3 400Y 0,20 105 670 58
120 ® 0,17 90 760 64
= \ \
£ 100 \\
a \
80 \©\ \
60 — \
40 \\ \
20 N
: e |\
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
RH40M104 Ay [m?/h] RH40MSDKA1RV801 P =1,55-108.q,2
BT RABEL: SETTLICH DDER MIT KLEMMENKASTEN / 120 2004
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
s n
m " A 0
|- _t : 4 _ 4.1 . - ]
s 8 gﬁ \
4 — N
36.5 ] ﬁ 28.5 W _ ’L /
" .
1.5 j L2 4( 1, TIEF/DEPTH

217.5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten
RH40M-6EK.4C.1R : P, L.
. - Performance data I 0,8 A
n 880 min™’
. = 9 | 1,6 A
Art.Nr. mit Kabelbox ;0:3 OYPELO/" Al 10 %
Art.no. with supply cable adapter Caoov 750 u g
Anschlussschaltbild 104XA ts °
113 002 Connection diagram m 6.9 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P n L,
200 1 WA
\'} A W min' dB
180 —@ @ 0,65 130 940
\ (@ 230 080 165 880 63
19017 B @) ® 0,73 150 910 68
140 N \ @ 060 89 860
\\ ‘\ (5 160 086 125 660 57
120 4+ ® 0,79 115 740 64
w \ \ \ @ 064 75 720
o
= 100 \ N 130 0,77 86 450 49
— < e ® N\ ® 0,76 84 520 56
\ \ 0,61 54 490
60 14 @ 105 063 55 320 42
(@\ \\ \\ \ @ 061 54 490 55
40 \ @ 60 038 19 150
O \ \ \
20 ®) \ =
N @ N® \e | \@
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
ms3/h
RH40M105 avl ] RH40MBEK4C1RV004 Pgp = 1,55-10%.q2
HIT KABEC SETTCICH ODER M1T KLEMMENKASTEN / 140 0404
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
A n
" 40 0
L 1L o U — g AN /M -
36.5,] 28.5 ’L /
j Iy
M6
7.5 j 75 4( w 14 TIEF/DEPTH \_\_A
g
217.5 8 4 N
188 2100 g
217.5 2115 J
279.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH45M-4DK.4F.1R

Performance data P, 0,69 kw
| 1,3 A
3~ 400V +10% ! 1220 min
Art.Nr. mit Kabelbox 56Hz IP§4 ° I 3,4 OA
Art.no. with supply cable adapter tAI 400 oé
R
Anschlussschaltbild 106 XA m 9,0 kg
113 003 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
450 @ \') A W min' dB
400 \~ ©0) 0,99 490 1330
\ ® 400 1,3 690 1220 74
350 5 ® 1,10 560 1290 83
\K O) 0,98 310 1010
300 @ 230 1,15 370 830 65
®@ \ ® 1,05 340 930 75
= 250 \\ S @ 0,90 220 820
_n_:L \ \ 180 0,99 240 680 61
o 200 ——@ \ \ @ 0,95 230 750 70
0,79 150 660
150 \\ ~ B @ 140 083 150 520 56
\ \ \ @ 0,81 150 580 64
100 N (8)
\ R ~ \ @ 90 057 65 340
50 \@\\\\
13
o | N2 NO \® \@
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3,
RH45M100 Ay [m*/h] RH45M4DK4F1RB002 P =9,4-107-q,?
FITKABEL, SETTLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN / 160 2454
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
t’-‘i J_n|_
M7 N [oe]
|- _ N - 1 .1 O
| [
J s| || ®
36.5] 28.5
7.5 l -\ 1.5 | W M |
14 TIEF/DEPTH
S
[=]
243.5 9. 4.5 o
214.5 2100 g
243.5 2115 g
310 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH45M-VDK.4F.1R

Performance data Py 0,69/0,35 kW
| 1,3/0,68 A
. n 1210/830 min-!
Art.Nr. mit Kabelbox ga;gOYPELOA = Ia 3,4/1,95 OA
Art.no. with supply cable adapter tAI 400 oé
R
Anschlussschaltbild 108XA m 9,0 kg
113 004 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
500 \'} A W min' dB
450 QE= @ 1,05 500 1330
\ @ 400A 1,3 690 1210 74
400 ™~ ® 1,15 580 1290 83
550 \ @ 0,58 310 990
N (5) 400Y 0,68 350 830 65
300 \@ ® 064 330 930 75
- @
— 250 =
W N N
o
— BN \\
150 @\ \
100 — s
5 ™~ N
o ® \@
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3
RH45M101 Ay [m*/h] RH45MVDK4F1RK801 Pg=9.4-107- a2
MY KABEL SE[TLICH ODER MiT KLEMMENKASTEN / 160 2454
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
t’-‘i J_n|_
M N o]
|- _ N _ 11 O
| [N
J s| [ e
36.5.] 28.5
7.5 -\ 7.5 W M |
:ﬂ 4ﬂ 1Z TIEF/DEPTH
S
[=]
243.5 9. 4.5 o
214.5 2100 g
243.5 2115 g
310 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH45M-4EK.41.1R Parformence oa PO
= - Performance data I 3,3 A
n 1230 min™’
- 9 [ 7.0 A
Art.Nr. mit Kabelbox ;O:SOYPELO/" AA| 5 %
Art.no. with supply cable adapter Caoov 12 uF
Anschlussschaltbild 104XA ts 60 °C
113 005 Connection diagram m " kg
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1P n Ly
500 V A W mn' dB
450 (1) @ 2,5 530 1340
(2 230 33 730 1230 74
400 — ® 30 650 1280 82
550 ® \ @ 2,6 400 1170
\ \\@) (® 160 3,4 520 940 68
300 < ® 32 480 1040 77
= ® \ \ @ 27 330 980
= 250 130 3,1 380 730 62
% N N
g \ N ® 30 370 830 72
200 NG
AN \ \ 25 250 760
150 NG @) 105 2,7 260 560 56
\ WD \\ \ () 27 260 630 67
100 <] @ 60 1,65 90 280
Q \ \ \\
50 1
3 I A \ \
T ~e™Ne N\e [\®
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
RH45M102 Gy [m/h] RH45M4EK411RBOO01 P = 9,4 -107. g2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 160 2454

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

Fi J|:|L
: : B :
|- —_— N 1 _ 41O
| [
| o [ )
36.5,] 28.5
R A |
1.5 j 7.3 J 14 TIEF/DEPTH |
o
o
?
243.5 9. 4.5 N
214.5 2100 g
243.5 2115 g
1
310 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH45M-6DK.4C.1R

Performance data P, 0,26 kw
| 0,63 A
3~ 400V £10% ; 870 min’
Art.Nr. mit Kabelbox 50Hz IP§4 ° la 1,45 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 600 °°/C°
R
Anschlussschaltbild 106XA m 7,6 k
113 006 Connection diagram g
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly
250 ©) V A W mn' dB

0,54 180 930

400 0,63 260 870 67
0,58 210 910 74
0,45 120 770

230 0,56 150 620 59
0,51 140 710 69
0,43 88 630

180 0,46 99 500 54
0,48 94 550 64
0,37 58 480

140 0,40 61 360 47
0,39 60 420 51

90 0,27 25 230

200

AN

ar

AN

150

N

&
. ®

%\@ ® o

T
0 1000 2000 3000 4000
qv [m/h]

psr [Pa]
/6/,@
BISISISAIISOICIC OIS

50 ™S

(@)

;

RH45M103 RH45M6DK4C1RB001 Py = 9,4 . 107. qu

SONDERAUSFUEHRUNG AUF _ANFRAGE 160 2451
MIT_KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /

SPEZIAL DESIGN ON REQUEST

VITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

J J

==

2144
|
|
|
I
2298

U
T

36.5.] 28.5
™ AR |
L S J 14 TIEF/DEPTH |
o
o
?
243.5 9. 4.5 &
~
214.5 2100 g
243.5 2115 g
4
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH45M-SDK.4C.1R Parformence oa
- = . Performance data P, 0,26/0,15 kW
I 0,63/0,33 A
. n 870/620  min-!
Art.Nr. mit Kabelbox ga:g OYPELO/" S la 1,45/0,84 L
Art.no. with supply cable adapter tAI 600 oé
R
Anschlussschaltbild 108XA m 7.6 kg
113 007 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P, n o Ly
250 V A W min' dB
@ @ 0,54 180 930
S~ (@ 400A 0,63 260 870 67
200 ® 0,58 210 910 74
\ @ 030 120 770
@ \@ (5 400Y 0,33 150 620 59
150 AN ® 0,26 140 710 69
‘T
o
a
100 ™~ ® I
50 ™~
6
, ® o
0 1000 2000 3000 4000
RH45M104 Ay [me/h] RH45MSDK4C1RK801 P = 9,4 -107. g2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 160 @L45%

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

_ J

2k J|-|L
L ~ [oo] \
[ R N I i — 112 JE N VO AT —
i s || 8 \ é& \
"1 /
36.5,] 28.5 ’L /
R ) i
M6
7.5 j 75 J 14 TIEF/DEPTH
S
e
243.5 9. 4. o
214.5 2100 é
243.5 2115 J
1
310 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH45M-6EK.4C.1R Pertormence da P 028w
= - Performance data I 1,05 A
n 840 min-"!
~ 9 | 1,6 A
Art.Nr. mit Kabelbox ;0:3 OYPELO o AA| 0 %
Art.no. with supply cable adapter Cramy 8 ug
Anschlussschaltbild 104XA tp 60 °
113 008 Connection diagram m 7,6 kg
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
250 V A W min' dB
@ 0) 085 195 920
\ (@ 230 1,05 240 840 66
200 ® 0,94 220 890 74
®@ ® @ 077 125 820
\ (® 160 0,89 140 570 57
150 N ® 0,85 135 700 69
= @ 070 90 650
= @ 130 0,74 93 430 51
o \ ©) 0,73 92 520 62
I 100 NGB AN 059 60 490
@) 105 0,60 60 330 63
@ 060 60 390 74
2 17
» &\\ e 0 0
o --_---~> ‘-~\\\\\£ED \\(:) (E? (:)
0 1000 2000 3000 4000
RH45M106 Ay [m?/h] RH45MBEK4C1RV002 Pee = 9,4 - 107- q2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 160 2454

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

ﬁ il
3 : B :
|- —_— N 1 _ 1.1 O
| [
| o [ )
36.5 | 28.5
R A |
1.5 j 7.5 J 14 TIEF/DEPTH |
I
?
243.5 °. 4.5 &
~
214.5 2100 g
243.5 2115 g
1
310 -
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Motorlufterrad einflutig

RH50M-4DK.6F.1R

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

Performance data |P1 12’115 kVX
it seitli n 1340 min!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschusskabel 3~ 400V £10% | o N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A )
111 431 tAI 750 °°/C°
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 17 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
203 558
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P, n o Lya
600 0 V A W min' dB
\ ® 15 700 1410
500 4 ® 400 2,1 1140 1340 78
@ N2 ® 1,65 840 1390 84
\ \ ® 1,55 550 1240
400 (® 230 22 780 1070 73
@ ~N ® 1,8 640 1190 80
= \ @ 1,65 460 1100
— =)
= 300 © \ ® 180 22 590 900 69
o \ ® 185 510 1030 77
200 \ \ N 16 350 930
@ 140 2,0 410 730 63
\ o \ \ \ @ 18 370 860 72
100 L~ \ N @ 9 145 185 480
‘\\\\\\\1331 ‘\‘\\\\\\ \\ \\\\\
o @ \EG \@ @
0 2000 4000 6000 8000
RH50M100 Ay [m?/h] RH50M4DK6F1RB005 Pgp = 6,0 -107- g2
180 2504
(T o
S : B I
S| 1L g
72
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Motorlufterrad einflutig

RH50M-VDK.6F.1R

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

Performance data P 1,15/0,78 kw
[ 2,11,3 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel n 1340/1070 min™’
Artno. with cable side g(")'_‘l‘fo‘l’PELO%NY Ia 8,6/2,9 A
210734 tAI 455 °°/C°
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA n'i 17 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
107 728
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P n Ly
600 ® V A W min' dB
\ ©) 1,5 700 1410
500 4 ) (@ 400A 2,1 1150 1340 77
@ N © 1,65 840 1390 83
\ \ @ 1,06 550 1240
400 (B 400Y 1,3 780 1070 71
N ® 096 640 1190 79
E \
— =\
. 300 \@ N
o \
200 \\ \
100
N \
0 \@ ®
0 2000 4000 6000 8000
RH50M101 Qv [ma/h] RH50M4DK6F1RB005 pd2 = 6,0 . 10'7 . qu
180 2504
[rT n)
I | of
I W
S| L B¢
2

KL1785/5
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH50M-4EK.6K.1R o 1w
. . Performance data I 57 A
in-1
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel " 1320 min
: p 1~ 230V +10% N 15 A
Art.no. with cable side o
109 320 50Hz IP54 Al 10 Yo
93 Caoov 30 uF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 50 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 22 kg
121 866
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

700

Vv A W min' dB
41 940 1410
230 5,7 1300 1320 79
4,7 1100 1390 83
45 710 1270
160 6,2 930 1000 71
53 820 1170 79
4,7 580 1070
130 56 650 740 64
53 640 930 73
43 410 800
105 4,7 430 560 58
45 420 670 66
60 2,7 135 290

600

®
oo N
NN
N AN AN
\\ ~ N
100 \ \m\ \ \
N e e N ANEN

Pse [Pa]

BIEISISOINNVIOIOISIOIOIO)

0 2000 4000 6000 8000
3,
RH50M102 Ay [m*/h] RH50M4EK6K1RV802 Pg =6,0-107- a2
180 2504

2187
©334.5

10
241
281
355
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH50M-6DK.4F.1R

Performance data P, 0,39 kw
[ 0,81 A
i itli n 850 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | bt N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A ’ o
113 009 tA' 405 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nli‘] 11 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
200 148K
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P n Ly
250 ~—] V A W min' dB
® T
® 0,65 270 910
\ ® 400 0,81 390 850 67
200 \@ ® 066 280 910 73
@ 0,66 185 690
@ \ (® 230 0,76 210 540 57
150 ® 0,68 190 680 66
g @ 0,58 120 530
% 180 0,63 130 410 50
o NG N ® 0,60 125 520 60
-] 100 1@ 0,49 78 400
® @ 140 051 80 310 44
\ @ 050 80 390 53
50 ~_(® @ 9 032 32 200
0 \\@@ @ \@
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3,
RH50M103 Gy [m?/h] RH50M6DK4F1RV801 Pge = 6,0 - 107 - q\2
HIT KABEL, SEITCICH ODER MIT KLEMMENKASTEN / 180 2504
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
- n
M o . lﬁ
|- _ ;" —H— _ Y . —
3.5, 28.5 ’L /
ﬁ — 14
M
15 j 1.5 4[( W 14 TIEF/DEPTH \_H
g
269.5 10 _J.s N
241 2100 é
269.5 2115 2
343.5 -

208 RO1 Radialventilatoren mit AuRenlaufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor ZIEHL-ABEGG

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH50M-SDK.4F.1R

Performance data P, 0,40/022 kW
[ 0,89/0,47 A
. n 870/570 min-’
Art.Nr. mit Kabelbox ga:go‘l’P*-s'lo % MY Ia 1,75/0,58 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 405 °°/C°
R
Anschlussschaltbild 108XA m 11 Kk
REE Connection diagram 2
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1 P n Ly
300 V A W min' dB
O) @® 0,71 260 930
250 — (2 400A 0,89 400 870 67
I ® 0,76 290 920 73
\ @ 0,37 175 760
200 (5 400Y 0,47 220 570 58

Pse [Pa]

[©) ® 0,41 190 720 67
wl® AN
N AN

~ N
o T~ y
0 \\@ \@

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
m3/h
RH50M104 Ay [m*/h] RH50MSDK4F1RK801 Pg =6,0-107- a2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN / 180 2504
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
5 f
m " " \
- — | S S N R { —T
36.5_] 28.5 ’L /
j W — |,
M
1.3 j 1.5 4[( 12 TIEF/DEPTH \_~_4
N
o
?
269.5 10 s N
~
241 2100 E
269.5 2115 2
1
343.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH50M-6EK.4F.1R Parformence oa A B

= - Performance data I 1,65 A

n 820 min-"!

. 1~ 230V +10% Ia 2,7 A

Art.Nr. mit Kabelbox 50Hz IP54 Al 0 %

Art.no. with supply cable adapter Cramy 12 uF

Anschlussschaltbild 104XA tp 40 °C

1130Mm Connection diagram m " kg

Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly

300

Vv A W min?' dB

©) 1,25 290 920
250 \ (@ 230 1,65 380 820 66
\ ® 1,35 310 900 73
@ ® @ 12 190 790
200 41— N (® 160 1,4 210 500 55
\ ® 1,3 200 700 67
= N @ 1,1 140 590
= 150 130 1,15 140 380 48
g @ © 1,15 140 500 59
X 0,92 91 410
100 ™ @ 105 093 91 290
\ ® @ 0,93 92 370
5o \\@\ \\ \ @ 60 054 30 160
) --~\\\\\l;éy\\\\\‘§§% (:) \K:)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3,
RH50M109 Ay [m*/h] RH50MBEK4F1RV002 Pg =6,0-107- g2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF _ANFRAGE 180 2504

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

o f
"] 3 3
A R 3| — 1 ! B
36.5,] 28.5 ’L /
T i ()] e N 2
: : 14 TIEF/DEPTH
8
9
269.5 10 s g
2L1 2100 8
269.5 2115 2
1
343.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH50M-8DK.4C.1R

Performance data P, 0,18 kw
| 0,38 A
3~ 400V +10% ! 640 min’
Art.Nr. mit Kabelbox 50Hz |P§4 ° Ia 0,93 A
Art.no. with supply cable adapter tAI 405 °°/C°
R
Anschlussschaltbild 106XA m 9,1 k
113 012 Connection diagram ’
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P n Ly

160

Vv A W min' dB
0,34 120 690

400 0,38 175 640 59
0,35 135 680 64
026 75 580

230 0,33 100 470 52
028 84 550 61
0,24 59 500

180 0,29 71 380 48
0,26 63 460 57
0,22 42 400

140 0,25 47 300 44
023 44 360 56

90 0,17 20 190

140

~N@

®

\
mo@

100 N
AN N
60 \\~ \\\ ® \\
40@\‘\\\ ;;\\\ \\
20 (&) é\\\\\\\\\ \\

0 %@\\c@ &

Pse [Pa]

BEISSOIOIVOIOIGIOIOIS)

0 1000 2000 3000 4000
m3/h
RH50M106 Ay [m*/h] RH50M8DK4C1RK801 Pg =6,0-107- a2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN / 180 2504
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
A f
m " 0 \
I _—— 3 _ __(\v') — (e _\__
36.5_| 28.5 ’L /
.\ W —— |,
M
1.3 j 1.5 4{ 14 TIEF/DEPTH \_H
o
o
?
269.5 10 - N
~
241 2100 2
269.5 2115 2
1
343.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH50M-ADK.4C.1R et
= . . Performance data Py 0,17/0,1 kW
| 0,36/0,17 A
. n 630/440 min-!
Art.Nr. mit Kabelbox ga;gOYPELOA a A 0,93/0,31 OA
Art.no. with supply cable adapter tAI 405 oé
R
Anschlussschaltbild 108XA m 9,1 kg
113013 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
160 \'") A W min' dB
® @ 0,30 110 680
140 — (2) 400A 0,36 165 630 59
T~ ® 032 125 670 64
120
® @ 013 70 560
@ (® 400Y 0,17 65 440 52
100 - ® 0,5 80 530 61
5 \ \
= 80
& \ \
60 \O\ \
40 < \
) \ \
i © ®
0 1000 2000 3000 4000
3,
RH50M107 Gy [m?/h] RH50MADK4C1RK801 Py = 6,0 - 107 g2
MITKABEC SETTCICH ODER M1T KLEMMENKASTEN / 180 0304
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
- n
T = " \
|- _— ;" —H— [[+— _____(:',) L\ [ . _\__
36.5_| 28.5 ’L /
j — . /
M
1.5 j 75 4{ W 14 TIEF/DEPTH \_H
g
269.5 10 s N
241 2100 E
269.5 2115 ):—g
343.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH50M-8EK.4F.1R Pertormence dat P oW
= = Performance data I 1,0 A
n 660 min™’
- 9 [ 1,65 A
Art.Nr. mit Kabelbox ;O:SOYPELO/" AA| 0 %
Art.no. with supply cable adapter Caoov 555 ug
Anschlussschaltbild 104XA tq °
113 014 Connection diagram m " kg
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1 P n Ly
180 V A W mn' dB
160 L) ©) 0,82 170 710
p—— (® 230 1,00 210 660 61
C I~ ® 0,87 180 690 68
‘\ \ @ 0,70 105 660
120 1@ ® (5 160 0,97 140 530 55
\ \ ® 0,78 120 630 66
= 100 . @ 0,71 86 590
e \ \ \ 130 0,90 105 400 53
g 80 ® N ® 0,79 95 530 62
\ \ \\ N 0,70 66 460
60 \ < \ \ @ 105 0,77 71 300
40 N.® @ 0,73 69 390
\ \ @ 60 046 23 150
& N
20 ‘\\
0 2 N0 \e\®
0 1000 2000 3000 4000 5000
RH50M108 Ay [me/h] RH50MBEK4F1RKO001 Pe =6,0-107. g2
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 180 2504

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

o f
m N w
I — : —H— —_—t (\v') . _\_
36.5 | 28.5 ’L /
A ) 1)
M
L2 j 15 4‘( 14 TIEF/DEPTH

8
9
269.5 10 s s
241 2100 g
269.5 2115 2
1
343.5 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH56M-4DK.6K.1R

Performance data |P1 ;’2 kVX
i itli n 12’30 min!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | - N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A !
120 747 tA' 400 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA n'i 23 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
200 864
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n Ly
800 V A W min' dB
O) @ 24 1150 1350
700 (@ 400 3,4 1800 1230 79
\ ® 30 1500 1300 86
600 ~ @ 25 770 1060
\ ® 230 3,1 960 860 70
500 @ AN@) ® 29 880 950 79
T R \ @ 2,3 550 880
= 400 \ \ 180 2,7 620 690 65
1<% ©® 26 610 780 74
__ 300 @ ™~ N 2,1 380 700
\ \ \ @ 140 2,3 400 540 59
200 \@ a2 2,2 400 620 68
\W \ @ 90 155 170 350
T <
. ~ @ @\@ \®

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
qv [m/h]

RH56M100 RH56M4DK6K1RV803 Pg =4,0-107- g2

200 2570

1 i
o | H— 4 1=
N —-.I_./l' N
12
6. ( h
10 5.
267 ©
N
. 307 8
388.5 g
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH56M-VDK.6K.1R

Performance data Py 1,8/0,96 kw
| 3,4/1,8 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel o n 1230/860 min!
Artno. with cable side g;::"ypglo % MY Ia 10/3,3 A
107 379 tAI 40O o°é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA nFr: 23 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
107 730
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
800 \') A W min' dB
2,4 1150 1350
700 @ @

(2) 400A 3,4 1800 1230 79

\ ® 30 1500 1300 86
600 < @ 145 770 1060
\ (® 400Y 1,8 960 860 70
0) <@ ® 1,65 880 950 79
. \\ N\
300 ~

500

Pse [Pa]

200 RN \
100 \
i ® ®
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
3,
RH56M101 Ay [m/h RH56MVDK6EK1RV803 Pg =4,0-107-q?
200 2570
rra
> | N
o | | 1 —— I I I &
<~ T o)
] Ll J'r S
72
5. (1]
10 S.
267 ©
B
307 @
388.5 2
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

1,05 A
830 min-!

RH56M-6DK.4F.1R | Loetungadator S

- )
Art.Nr. mit Kabelbox gOSSO\IIPaOA la 20 I
Art.no. with supply cable adapter tAI 400 oé
R
Anschlussschaltbild 106 XA m 12 kg
113015 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
s50 U 1P n Ly
V A W min' dB
@ 0 0,78 380 900
300 (® 400 1,05 610 830 69
\ ® 0,87 460 880 75
250 @ 0,77 270 720
\ () 230 1,0 350 570 60
@ @ ® 0,86 300 670 69
- 200 @ 0,76 210 610
= \ \ 180 0,90 240 460 55
g 4504 L) ©® 0,83 220 550 65
_ N 069 140 480
\ ~0O @ 140 076 160 360 51
100 140
\@ \ \ @ 0,72 150 430 60
) \ &) \\
0 ~\\\‘~\\\‘\\\\<ZD \\\\(:> (:) \\\\\(:>
0 2000 4000 6000 8000
RH56M110 Gy [m?/h] RH56M6DK4F1RV001 Pg = 4,0 - 107 qy?
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 200 23570

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

_ _J

A f
M ~ ipl
[ I e ~ | S I B
~ ™)
| Q ] Q

36.5,] 28.5
7.5 E j 7.5 ( w M6 |
14 TIEF/DEPTH %&

295.5 10 5.5

267 2100

295.5 2115

L-KL-1784/5-D02

377
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Motorlufterrad einflutig

RH56M-SDK.4F.1R

Art.Nr. mit Kabelbox

Leistungsdaten
Performance data

3~ 400V +10% A/Y
50Hz P54

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorized impeller single inlet

P, 0,61/0,35 kW
I 1,05/0,58 A
n 830/570 min-!
N 2,7/0,9 A
Al 0 %
tn 40 ©
m 12 kg
u | P, n Ly
V A W min' dB
0,78 380 900
(2 400A 1,05 610 830 69
® 0,87 460 880 75
@ 0,45 270 720
(5 400Y 0,58 350 570 60
® 0,50 300 670 69

Pe=4,0-107. g2

2570

14 TIEF/DEPTH

Art.no. with supply cable adapter
Anschlussschaltbild 108XA
113 016 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
350
300
250 \\
_ 2001 @ AN
©
a \ \
< 150 \ \
100 \\ \
50 \\ \
. ® @
0 2000 4000 6000 8000
3,
RH56M111 Qv [m /h] RH56MSDK4F1RV801
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 200
MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX
A f
M ~ ipl
[ I — I e ~ I | I IR B
~ ™)
i o || N}
36.95 ‘ 28.95
7.5 E w 7.5 ( w M6
295.5 10 S.5
267
295.5
377
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH56M-6EK.6F.1R Lelstungedaten oo
. . Performance data I 2,8 A
i1
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel 4 850 min
. 3 1~ 230V +10% Ia 56 A
Art.no. with cable side °
61 50Hz IP54 Al 5 o
1213 Caoov 14 pF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 50 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 22 kg
122 246
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1P N Lya
350 V A W min" dB
©) 1,95 410 920
300 230 2,8 620 850 70
@ 23 490 900 77
250 1\ 21 320 820

160 2,9 430 630 62
25 370 760 73
21 260 710

130 26 310 490 56
2,4 280 600 68
2,0 190 540

106 22 200 370 51
22 200 450 59

60 1,3 70 180

T~
N _@\ N
- 56 N
SN e N
N D N\

&)
0 ~ 0 \\@\@\\@ \@

psr [Pa]

BIEISSOININIOIOISIOIOIO)

0 2000 4000 6000 8000
3,
RH56M104 Ay [m*/h] RH56MEEK6F1RK001 Pg =4,0-107-q2
200 2570

(o i
5 1 L1
[N .‘L-;' [N
72
5. ( )
10 5.
267 ©
N
. 307 | 8
388.5 <
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH56M-8DK.4F.1R

Performance data P, 0,27 kw
[ 0,55 A
3~ 400V +10% ! 610 min
Art.Nr. mit Kabelbox 56Hz IP§4 ° [ 1,3 OA
Art.no. with supply cable adapter tAI 500 oé
R
Anschlussschaltbild 106 XA m 12 kg
113 017 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
o u I P n o Lya
\ V A W min' dB
160 4@ @ 0,45 170 680
\ (@ 400 055 270 610 62
140 ® 0,50 220 650 71
\ @ 0,37 110 560
120 1@ \@ (® 230 048 150 430 53
AN \ ® 044 135 490 66
< 100 @ 0,36 87 460
< @ \ \ 180 042 100 340 49
S 80 \\ < ©® 0,39 95 390 61
0,32 60 360
5
60 110 AN © \ @ 140 035 65 260 41
N . ® \ \ @ 034 63 300 50
40 ~ @ 90 024 29 165
@)
20-%\ N~ \ N
0 \@\\@\@ \@
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
RH56M105 Ay [m*/h] RH56M8DK4F1RK801 Pg =4,0-107-q?
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 200 2570

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

) _J

L

==

2144
2375

28.95

‘\\) 7.5 ﬂy \w M6 ‘
14 TIEF/DEPTH §=%=gé
295.5 10 3.5

267 2100

U
0

295.5 2115

L-KL-1784/5-D02

377
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

0,53/0,26 A
610/410 min-!

Leist dat
RH56M-ADK.4F.1R| Perioimance datz P o201
n

Art.Nr. mit Kabelbox ga;fOYPELO%NY a 1,8/0,27 OA
Art.no. with supply cable adapter tAI 500 oé
R
Anschlussschaltbild 108XA m 12 kg
113 018 Connection diagram
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
180 V A W min' dB
160 _@\ 0) 043 170 680
\ @ 400A 0,53 260 610 62
140 ® 0,48 210 650 71
2 @ 0,20 110 540
120 -H(2) (6 400Y 0,26 140 410 52
\ \\ ® 0,24 130 470 65
< 100
T, \ \
& 80 < N
40 \\
i \\
6
0 @
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
RH56M106 Gy [m/h] RH56MADK4F1RK801 Pg = 4,0 - 107 qy?
SONDERAUSFUEHRUNG AUF ANFRAGE 200 2570

MIT KABEL SEITLICH ODER MIT KLEMMENKASTEN /
SPEZIAL DESIGN ON REQUEST
WITH CABLE SIDE OR WITH TERMINAL BOX

) _J

5 i
M ~N Ipl
e | A — — 1y Lo A
| N o @ \
— \\\‘f/// /
36.5, 28.5 /L /
7.5 E N 7.5 ( W Me ‘
14 TIEF/DEPTH %;
o~
o
?
295.5 10 5.5 0
~
267 2100 2
295.5 2115 3
I
377 -
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH56M-8EK.6C.1R o P omw
. . Performance data I 1,5 A
in-1
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel " 670 min
; ) 1~ 230V £10% N 3,1 A
Art.no. with cable side °
191 856 50Hz P54 Al 5 %
Caoov 8 pF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 50 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 20 kg
122 248
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P, n o Ly

250

Vv A W min' dB
1,1 240 710
230 1,5 320 670 65
1,25 270 700 71
1,06 160 660
160 1,65 230 530 60
1,3 195 620 68
1,15 140 580
130 1,45 170 390 60
1,35 160 500 65
1,15 105 440
105 125 110 290 53

200 @
O]
150 \

100 \

psF[Pa]
Q
/ |
5 / /
@PRDOE®V@®®®M®E

\ S \ 12 110 360 59
8 N 74 37 14

50 A o \\ < 60 074 3 0

|~ @\@\\@ ®

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

3,
RH56M107 Ay [m*/h] RH56MBEKEC1RK001 Pg =4,0-107- g2
200 2570

F23
|
[
|
|

2187
2375

KL1785/6
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH63M-4DK.7Q.1R| Pertormence data g 40 KW

6,6 A
i itli 1360 min!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | > N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
121 127 Al 25 %
) ty 40 ‘e
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA m 50 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 871
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1P n Ly
1200 V A W min' dB
@ 45 2440 1420
1000 ® (@ 400 6,6 3980 1360 88
® 6,0 3530 1390 93
@ 6,6 2140 1300
800 @/_\‘ NE (® 230 8,3 3060 1170 83
©) ® 7,3 2680 1220 90
- @’\ \ @ 7,5 1850 1190
£ 600 — 180 83 2290 990 79
& G ©® 7,6 2050 1060 85
—\ 73 1420 1000
400 \ ®&— @ 140 7,5 1620 790 72
@\\ \ @ 71 1500 850 80
90 55 680 500
200 @\ - \ ©
0 —-\\ \@\@k@ 5
0 5000 10000 15000 20000
RH63M100 Ay [m¥h RH63M4DK7Q1RK901 P =2,3-107-q2
224 2635
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72

M12 L
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300 2160

11 6.
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH63M-VDK.7Q.1R

Performance data P, 3,8//2,7 kW
[ 6,2/4,4 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel o n 1350/1090 min™’
Artno. with cable side g;:;’OYP;lo % MY Ia 27/9,1 A
121 390 tAI ig o°/C°
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA nFr‘, 50 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 878
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P n Ly
1000
V A W min' dB
900 O~ 0) 45 2620 1400
\ (@ 400A 6,2 3770 1350 87
800 ® ® 55 3320 1380 92
\ @ @ 3,3 2060 1220

o~ \ 50Ty o e
500 \ \
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300 \ \
T\
200 \
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. \e e

Pse [Pa]

0 5000 10000 15000 20000
3,
RH63M101 Ay [m/h RH63MVDK7Q1RK801 Pe=2,3-107-q2
224 2635

T
A
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M12 Lo
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3435 2130

L-KL-1786/2

434

RO1 Radialventilatoren mit AuRenlaufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor ZIEHL-ABEGG 223

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH63M-6DK.6K.1R

Performance data P, 1,05 kw
[ 2,2 A
i itli n 870 min!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | 5 N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A !
109 363 tA' 700 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA n'i 34 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
201 995
Kennliniendaten
Characteristic data
U 1 P, n Ly
500 V A W min' dB
450 @ 1,8 680 930
@ — @ 400 2,2 1060 870 77
400 ® 1,9 810 910 82
1,6 500 800
350 \ ®
@ \ (® 230 2,1 680 690 72
300 - NG ® 1,8 570 760 79
= @ N @ 1,6 400 700
& N
= 250 180 2,0 500 580 68
& \ \\ ~ \ ® 1,8 450 650 76
I 200 110 \@ \ 1,5 300 590
150 N @ 140 1,75 340 470 63
8 N
< & \ \ @ 1,65 320 540 74
100 N \@ \ @ 9 1,3 160 320
50 \ 13 N N \ \
NN
o 2 \ON® \®
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
RH6E3M102 Ay [m¥/h] RH63MBDK6K1RK802 Pe=2,5-107-q,2
224 2635

(T o
S I | B I
H N
Q “LJr Q
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N
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH63M-SDK.6K.1R

Performance data P, 1,0/0,62 kw
I 2,0/1,1 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel n 850/650  min”'
Art.no. with cable side EBJOOYPELO%A/Y la 5,4/1,8 A
121 391 z Al 0 %
. tq 50 °C
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA m 31 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
107 697
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P, n o Ly
480 V A W min' dB
400 ® @ 1,55 650 910
(2 400A 2,0 1000 850 77
350 ® 17 770 890 82
@ \ @ 085 470 770
300 ~® (® 400Y 1,1 620 650 71
\ ® 0,96 530 720 78
= 250
& 200 -e N
150 \\ \\
100 \\ \
50
o \\@ @\
0 2000 4000 6000 8000 10000
RH63M103 Ay [m/h RH63MSDK6K1RK802 Pe=2,5-107-q,2
224 2635
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

RH63M-6EK.6N.1R CHIT 12w

. L n 880 min™’
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel o
. 3 1~ 230V +10% Ia 12,5 A
Art.no. with cable side °
50Hz IP54 Al 15 %
121 858 Cason o uF
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 104XA tr 40 °C
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram m 36 kg
121 873
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
450 0) V A W min' dB
400 — ® 37 840 940
4
@ @ 230 52 1180 880 75
350 AN ~_ L ® 42 960 910 80
AN 2)
@ N @ 42 650 860
300 \ AN ® 160 6,1 910 730 71
\ \ \ ® 50 760 820 77
= 250 < AN ® @ 44 550 790
& N \ \ 130 58 670 590 65
o 200 < - ©) 52 620 700 74
\ \ B N \ 44 410 620
150 AN 3 @ 105 50 470 450 59
N \ \ \ () 48 450 550 68
100 K AN < \ @ 60 31 160 230
50 @3\ N \ \
: ~le 6 \eho
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
RH63M106 Ay [m?/h] RHE3MBEKEN1RV901 P =2,3-107-q\2
224 2635

(1 .
o 1] U 1 1 @
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH63M-8DK.6C.1R

Performance data P, 0,38 kw
[ 0,88 A
i itli n 530 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | o N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A )
121 359 tA' 600 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA r?, 18 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 875
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1 P n o Ly
200 V A W min' dB
180 ﬁ)\ @ 0,73 250 630
\ ® 400 088 380 530 65
160 < ® 0,80 310 600 71
0,53 135 470
140 \ @
\ (® 230 063 165 350 57
120 ® 0,568 155 410 65
= |@ No @ 047 96 360
£ 100+ = 180 052 105 280 53
s \ \ ® 0,49 100 330 61
80 1(7) \ 0,40 62 300
60 AN @ 140 042 66 220
\ \@ \ E] 041 64 260
40 \\\ \ g @ 90 028 27 140
20 %) 19) . \
0 ~e~eoN\e | \e
0 2000 4000 6000 8000
RH6E3M104 Gy [m?/h] RH63M8DK6C1RK801 Pe=25-107-q,2
224 2635
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH63M-ADK.6C.1R

Performance data Py 0,41/0,19 kw
I 1,0/0,41 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel . n 560/380 min™’
Artno. with cable side g(")'_‘l‘fo‘l’PglMNY Ia 2,1/0,7 A
121 360 tAI 50O oé
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA n'i 18 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
107 699
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Ly
250 V A W min' dB
Q) 0,87 280 650
@ (@ 400A 1,00 410 560 66
200 ® 0,95 340 610 71
\ @ 0,34 150 500
(5 400Y 0,41 190 380 56
150 ~ ® 0,38 170 450 65
& @ \@
| 100 \
o ~\\\~\\£;Z\\\\\\\ N
0 \@ @

0 2000 4000 6000 8000
3,
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH71M-6DK.7M.1R

Performance data P, 2,0 kw
| 3,9 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel o n 890 min'
Art.no. with cable side 26:3 O‘IIPEIIO/O [ 16,5 OA
109 362 tA' 18 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nFr: 40 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 882
Kennliniendaten
Characteristic data
u I P, n o Ly
600 V A W min' dB
@\ @ 2,9 1250 940
500 (® 400 3,9 2040 890 79
@ ® 3,3 1620 920 85
\ @ 3,0 1000 850
400 (® 230 4,3 1430 740 74
@ N
® 3,7 1210 800 81
£ N\ N \@ @ 32 810 760
= 300——@ 180 4,3 1070 630 70
& \\ \ \ ® 38 970 690 78
® 32 620 650
200 ™~ N @ 140 39 730 510 66
\ \ \ \ @ 36 690 570 44
90 2,9 320 330
100 4+ \@ g \ \E]
. @ \@\® | \®
0 5000 10000 15000 20000
RH71M100 Ay [m/h RH71M6DK7M1RV901 Pg =1,55 - 107 g2
250 2715
8x s
y -1~
/ - —
/ /
/ ~N
AN
rra \ o
& gy 4 F 1 [ ! , ]
8 po § T —
= N b/ |
- ~ ‘ ya
7 [ \ M12 |
20 TIEF/DEPTH ;%J=
i
327 -
380 2160 9
479 2190 v
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdat
RH71M-SDK.7M.1R| Performanc data P tsnas
n

3,6/2,2 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel 870/670 min’
Art.no. with cable side ga.ff"}'p?,l"%m Ia 16/5,3 A
121 429 tAI 450 ‘:yCo
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA nF; 40 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
107 701
Kennliniendaten
Characteristic data
U I P, n Ly
600 ©) V A W min' dB
\ ® 25 1170 930
500 - (2 400A 36 1950 870 79
® 3,0 1550 900 85
®@ O) 1,6 890 800
400 S (® 400Y 2,2 1240 670 72
\ \@ ® 1,9 1100 730 80
T
. 300 < AN
= | w \
" \ \
100 \\ N
0 ® \@
0 5000 10000 15000 20000
RH71M101 Gy [m/h RH71MSDK7M1RK801 Pe=1,55-107- q2
250 2715
8x <s
—
J -
/ - —
e S
i | N
o ‘ °
S 1 1 R 1 [ ! ) .
S N AN 4\
L N N~ [
. ~ | ‘ 2.
7 ﬂ \ M12 | i~
20 TIEF/DEPTH ;%J=
| A
327 o
380 2160 3
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH71M-8DK.6K.1R

Performance data P, 0,96 kw
| 1,9 A
i itli n 650 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | " N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 & o
121 392 tA' 450 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nR1 31 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
121 884
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
350 \') A W min' dB
@ @ 1,45 590 700
—_—
300 ® 400 1,9 960 650 71
® 1,6 740 680 77
\ ® 1,45 440 580
250 <
@ @ (® 230 1,95 580 440 63
< \ ® 1,75 530 520 71
E 200 \ @ 1,45 350 460
= \\ 180 1,75 380 320 55
< 150 7 N ® 1,65 370 390 67
_O 1,35 230 330
\ ~ @ 140 1,45 240 230 51
100 \ @\ \ @ 1,4 230 280 61
@ 9 097 98 150
50 \ 1\ @ \
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
RH71M102 Ay [m/h RH71M8DK6K1RV801 Pg =1,55-107-q,2
250

rma
o 14 &
<~ H T T N
e ~-.L_I' e
72
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

| 1,9/1,15 A
Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel n 650/440  min™'
Art.no. with cable side gal-‘llgOYPis-IIO% = Ia 14/4,7 &
121 393 tA' 450 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 108XA rrR1 31 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
107 703
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n Ly
350 \'} A W min' dB
@ 1,45 590 700
300 HD——= @ 400A 19 960 650 71
® 16 740 680 77
250 \ O 0,84 440 580
~
@ (5 400Y 1,15 580 440 63
V ® 1,0 530 520 71
= 200+
< \ N
~2_ N
%0 \\
o RG] @\
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
RH71M103 Ay (mh] RH71MADK6K1RV801 Pgp =1,55-107-q,2

250

2187
2L72
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327

KL1785/8

232 RO1 Radialventilatoren mit AuRenlaufer-Asynchronmotor / Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor ZIEHL-ABEGG

www.vseventilatory.ru | info@vseventilatory.ru


http://vseventilatory.ru/
http://vseventilatory.ru/

& BeHTunaTOpbL.PY

Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH80M-6DK.7Q.1R

Performance data P, 31 kw
[ 5,7 A
i itli n 860 min-’
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | o5 N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 & o
132 597 tA' 450 é
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA nR1 52 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
132 598
Kennliniendaten
Characteristic data
u 1| P, n Ly
800 V A W min' dB
® 4,0 1760 930
700
0} (® 400 57 3100 860 88
S~ ® 42 1890 920 90
600 ® 41 1330 800
@ (® 230 60 1920 650 81
500 ~Q@ ® 4,4 1420 790 87
- \ \ @ 42 1060 700
o 400 +@). < 180 56 1380 540 79
5 \\ \ ® 45 1130 680 84
300 -+{0) G AN 40 780 590
\\ NS \ @ 140 49 890 420 73
200 I~ (® ™~ @ 42 810 560 80
\ @\ \ \ @ 9 35 390 270
1 S, J
” G lon® )
. ONON\® N\®
0 5000 10000 15000 20000 25000
RH80M100 Gy [m?/h] RHBOMSDK7Q1RVO00T Pe =8,9-108.q,2
280 2805

2228
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|
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7 [ \ M12 | i
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Motorlufterrad einflutig Motorized impeller single inlet

Leistungsdaten

RH90M-6DK.8S.1R

Performance data P, 6,5 kw
[ 13 A
i itli n 900 min-!
Art.Nr. m_|t seltllch_em Anschlusskabel 3~ 400V £10% | o, N
Art.no. with cable side 50Hz IP54 A
132 599 Al 5 %
) tn 50 °C
Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten Anschlussschaltbild 106XA m 101 kg
Art.no. with terminal box on motor Connection diagram
132 600
Kennliniendaten
Characteristic data
u | P, n Ly
1000 V A W min' dB
900 @ @ 9,5 3560 950
\\ ® 400 13 6470 900 92
800 ® ® 11 4840 930 95
8,7 2820 860
700 +—> \ @
\ (® 230 135 4490 720 88
600 @ ~ @ ® 10 3260 830 91
= \ \\ \ @ 9,3 2370 780
% 500+ 180 13 3390 610 85
= S \ \ ® \ ® 10,5 2720 740 88
| 400 =
\ ~ \ 9,5 1880 670
300 N G \ @ 140 125 2370 500 81
~ \ \ @ 10,5 2040 620 85
200 ~\ @\\ \ @ 9 95 1110 330
100 ~ @ ™,
’ &r\ \ @\@\@ ®
T T
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

ay [m¥h]
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