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Производительность вентилятора протестирована с использованием настенного
кольца при стандартном атмосферном давлении и при температуре +20°С.

Производительность при стандартных рабочих точках: 

Current Power Air Pfs input input Speed flow Note

(Ра) (А) (W) (r/min) (m'3/h)
(1) о 1.04 139 1700 3332 
(2) 30 1. 17 158 1700 3070
13) 73 1.32 179 1700 2588
(4) 102 1.37 188 1700 2105 IIAX. l!FF 

  Тестовые результаты                                           

Модель   TF3G-350G-S

напр.    частота  вх. мощ. ток         скорость        шум
(VAC) ±5% (Hz) (W)±10% (A)±10% (r/min)±10% Lp:dB(A)out 

1~220 50/60 177 1.46 1700 62

Всасывание

Стр из



TF3G-350G-S 1～220VAC 50/60Hz
139W 1.04A 1700r/min @0 Pa CL.F
IP54 ERP2020 N= 50.2 (A,static) 2021/11

количество фаз
Напряжение

Диапазон номинального напряжения
Частота

Стандарт
Расчет

Скорость вращения
Входня мощность

Статическое противодавление

Вес Нетто
Диаметр по лопастям

Поверхность двигателя С ЛК покрытием черного цвета 
Материал корпуса с эектронникой Листовой прокат

Материал лопастей Полимер PP
Количество лопастей

Направление вращения Против часовой стрелки, если 
смотреть на ротор

Класс изоляции
Допустимый процент влажности

Допустимый рабочий температурный режим
Допустимый температурный режим хранения

Положение при монтаже горизонтальное расположение вала 
или ротор внизу.

Режим работы
Сертификат ЕАС

Отверстия для отвода конденсата Имеется
Степень защиты

Типы защиты вентилятора

- Ограничение тока электродвигателя
- Распознавание пониженного 
напряжения
- Плавный пуск
- Защита от разомкнутой фазы
- Защита от перегрева электроники/
двигателя

Сигнал Назначение / функция

жёл / зел защитное заземление 

Синий подключение к основному 
источнику питания, нейтраль

Коричневый
подключение к основному 
источнику питания, подача 
напряжения (фаза)

Сигнал Назначение / функция

Синий сигнальное заземление для 
интерфейса управления

жёлтый
управляющий вход

коричневый
управляющий вход

красный номинальное выходное 
напряжение

зелёный обратная связь по сигналу скорости

жёл/ зел

синий

коричневый

синий
жёлтый

красный
зелёный

коричневый



Входное напряжение для регулирования скорости вращения 0 - 10 
VDC (±0.2V) или ШИМ сигнал (PWM), частота ШИМ сигнала 0,1k - 
1kHz, амплитуда 10-12V, рабочий цикл 0%-100% (±2%)

Регулируемая скорость посредством напряжения /ШИМ

Полная скорость 

г---,

0~l0V(жёлтый) 

GND(Синий) 

1 ,........._--t 0~l0V(Yellow)1 
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l0V(Red) 

�9. 5V--n=J18I частота 0.1-lkНz �951Plll--n=J18I 1. 

2V--n=11in    амплитуда 10-12V 12\PWМ--n=min :ii,0. 

8V--n=0     раб. цикл 0-1001 :ii,8IPlll--n=0 

Управление посредством потенциометра

Входное напряжение для управления скоростью 4-20mA(±0. 2mA)/DC Control: 

г
- -----Регулируемая скорость током

l 
1 + -

----'1---1 4~20mA(Brown)
1 4~20mA 1 
1 - .__ _ __,....I -1 GND(Вlue) 1 -----
L ______ J 

�20mA---n=max 
4.5mA---n=min 
�3. 2mA---n=0 

3, FG обратная связь по сигналу скорости

Mark: требуется повышение сопротивления до +l0V/DC ( External power 
Мах. 30V/DC), VFG=(5-30)VDC, R�l000•(VFG) а. 
Схема подключения 
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Когда вентилятор находится в режиме ожидания, тахосигнал выдает низкое 
напряжение; при неисправности вентилятора тахосигнал выдает высокое 
напряжение; когда вентилятор работает нормально, тахосигнал генерирует 
прямоугольные волны с рабочим циклом 50%. Частота соответствует частоте 
входного тока обмотки двигателя. вентилятор выдает 12 импульсов на оборот.

4, Плавный пуск 

The motor start at low speed, after 16 seconds running to full speed, to reduce current surges 
being drawn to the power supply. 

5,Вентилятор рассчитан на номинальное рабочее напряжение а 1 ~ 220 В 
переменного тока, диапазон напряжений 1~198-277VAC.

6, Эффективное значение электрической платы управления вентилятором 
для программной защиты обмотки от перегрузки по току составляет 3A, а 
эффективное значение электрической платы управления для программной 
защиты от ограничения тока обмотки составляет 2A. 

7. Питающий провод: трехжильный 0,5 мм2 
Управляющий провод: пятижильный 0,5 мм2 
Длина: 1000 мм
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